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5 ARBORISMO

TODOS LOS ACCESORIOS PARA ARBORISTAS DE LAS MARCAS:
CAMP SAFETY, TREE-UP, MARLOW, DISTEL Y BUCK.

ARNESES, CINTAS, CUERDAS, BOLSAS, MOSQUETONES, POLEAS, 
CASCOS, PROTECCIÓN FACIAL Y AUDITIVA, ETC.
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ACCESS SIT - ARNÉS PÉLVICO
196205

•	 Arnés pélvico especialmente desarrollado para todos los 
trabajos de suspensión prolongada.

•	 Cinturón y perneras con amplias áreas de apoyo de 
material termoformato ergonómico, junto con un punto de 
anclaje delantero cinturón-perneras de longitud reducida 
con cintas distanciadas.

•	 Anclaje ventral patentado, se caracteriza por dos anillos 
concéntricos: uno para alojar el anillo de aluminio que 
conecta las cuerdas y las herramientas, y otro para 
conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral.

•	 Hebillas con desenganche STS patentadas, montadas 
en las perneras. 3 anillos de anclaje de aleación de 
aluminio: ventral para la suspensión, laterales para el 
posicionamiento y la retención.

•	 Posibilidad de instalar el pectoral GT Chest ref.216601, 
con dos puntos de anclaje anticaída (esternal y dorsal) 
para lograr un arnés integral anticaída.

TRABAJOS VERTICALES

Ref.
Nombre

del producto
Tallas

Peso
Cintura  Perneras  

Puntos de 
anclaje

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos B (cm) C (cm) EN 358 EN 813

196205 ACCESS SIT
S-L 1500 80-120 50-65

· ·
L-XXL 1570 90-135 60-75

TREE ACCESS EVO - ARNÉS PÉLVICO
2163
•	 Innovador sistema de anclaje ventral móvil, realizado con cuerda 

semiestática de 10,5 mm cubierta con una eslinga tubular de 
refuerzo que le brinda una durabilidad sin igual.

•	 Presenta dos bucles en los extremos, que se pueden utilizar como 
puntos de anclaje para el posicionamiento.

•	 Conexión ajustable del puente móvil al cinturón, para poder 
modificar la posición de suspensión.

•	 Amplia superficie de relleno del cinturón y de las perneras, de 
material termoformado ergonómico.

•	 Conexión delantera de las perneras y el cinturón con eslingas 
espaciadas para una mayor comodidad en el área de la ingle.

•	 Hebillas con liberación STS patentadas, montadas en las perneras.
•	 Bucle de anclaje ventral patentado que se caracteriza por dos 

anillos concéntricos: uno que conecta las herramientas y otro para 
conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral.

•	 2 anillos de anclaje laterales de aleación de aluminio.

•	 Posibilidad de instalar el pectoral GT Chest ref.216601, con dos puntos de anclaje 

anticaída (esternal y dorsal) para lograr un arnés integral anticaída.

•	 2021 UPDATE: posibilidad de instalar el arnés pectoral de desplazamiento Tree 

Access SRT Chest; mejora de la comodidad del cinturón.

Ref.
Nombre

del producto
Tallas

Peso
Cintura  Perneras  

Puntos de 
anclaje

PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos B (cm) C (cm) EN 358 EN 813

2163
TREE ACCESS 

EVO

S-L 1960 80-120 50-65 · ·

L-XXL 2030 90-135 60-75 · ·

ARBORICULTURA

2021 UPDATE: mejora de la comodidad del cinturón, nuevos alojamientos para 
los mosquetones portamaterial Kilo y Hub.
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GT SIT - ARNÉS PÉLVICO
216501
•	 Todos los rellenos, con espesores y texturas variables, 

están diseñados para darle el apoyo adecuado a todas las 
partes del cuerpo involucradas.

•	 Anclaje ventral patentado, se caracteriza por dos anillos 
concéntricos: uno para alojar el anillo de aluminio que 
conecta las cuerdas y las herramientas, y otro para 
conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral.

•	 Hebillas con liberación STS patentadas, montadas en las 
perneras.

•	 3 anillos de anclaje de aleación de aluminio: ventral para 
la suspensión, laterales para el posicionamiento y la 
retención.

•	 Anillo trasero de material textil para retención.
•	 Posibilidad de instalar el pectoral GT Chest ref.216601, 

con dos puntos de anclaje anticaída (esternal y dorsal) 
para lograr un arnés intregral anticaída.

CERTIFICACIONES
•	 EN 358
•	 EN 813

RESCATETRABAJOS VERTICALES

Ref.
Nombre

del producto
Tallas

Peso
Cintura  Perneras  

Puntos de 
anclaje

PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos B (cm) C (cm) EN 358 EN 813

216501 GT SIT
S-L 1360 80-120 50-65 · ·

L-XXL 1420 90-140 60-75 · ·

LIBERTY BLACK - ARNÉS PÉLVICO
090703

•	 Arnés ligero y minimalista, para trabajos de suspensión y 
de posicionamiento.

•	 Menor anchura en los rellenos para permitir la máxima 
movilidad en el desplazamiento al suelo.

•	 Anillos y hebillas de acero con ajuste rápido. 3 puntos 
de anclaje: ventral para la suspensión, laterales para el 
posicionamiento y la retención.

•	 Posibilidad de instalar el arnés de pecho Golden Chest 
ref.0930, con un punto de anclaje anticaída esternal, para 
lograr un arnés anticaída completo.

•	 2 tallas.

RESCATETRABAJOS VERTICALES

Ref.
Nombre

del producto
Tallas

Peso
Cintura  Perneras  

Puntos de 
anclaje

PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos B (cm) C (cm) EN 358 EN 813

090703 LIBERTY BLACK
S-L 1150 70-110 45-65 · ·

L-XXL 1250 80-130 55-75 · ·

2021 UPDATE: se incorporaron dos alojamientos para los mosquetones 
portamaterial Kilo y Hub.
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Ref.
Nombre del 

producto
Tallas

Peso
Altura      

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos D (cm)

3126
TREE ACCESS 

ANSI SIT
Talla única 265 55-85

TREE ACCESS ANSI SIT - ARNÉS PÉLVICO
3125

•	 La posibilidad de combinarlo con el arnés pectoral de 
desplazamiento Tree Access SRT Chest y el bloqueador 
Turboknee System lo hace excepcional para los 
entusiastas de la técnica SRT. 

•	 La gran robustez de los materiales ha permitido obtener 
las certificaciones europeas CE EN y las estadounidenses 
ANSI y ASTM.

•	 El arnés ofrece numerosas posibilidades de conexión: dos 
puentes de anclaje móviles hechos de cuerda reforzada 
con cinta tubular; bucles laterales en los extremos del 
puente inferior y anillo de aleación de aluminio en el 
puente superior; doble punto de anclaje ventral, metálico 
y textil; dos anillos laterales en el cinturón; numerosos 
portamateriales y alojamientos para el mosquetón kilo.

•	 El confort es incomparable: conexión ajustable de los 
puentes móviles al cinturón para variar la posición de 
suspensión; rellenos ergonómicos de grosor variable; 
hebillas STS ANSI patentadas enlas perneras.

Ref.
Nombre

del producto
Tallas

Peso
Cintura  Perneras  

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos B (cm) C (cm) EN 358 EN 813

3125
TREE ACCESS 

ANSI ST

S-L 2230 80-120 50-65
· ·

L-XXL 2300 90-135 60-75

TREE ACCESS SRT CHEST - ARNÉS DE PECHO
3126
•	 El arnés personal de última generación para trepar a los árboles 

para el máximo confort durante las operaciones con técnico SRT. 
•	 Se puede combinar con el arnés Tree Access ANSI ST y la versión 

2021 del Tree Access Evo.
•	 Son muchas las características que hacen del Tree Access SRT 

Chest el arnés más versátil e innovador de todos los tiempos: la 
posibilidad de instalar el sistema de bloqueo de rodilla Turboknee 
System, los numerosos bucles para conexiones secundarias, 
el soporte que ofrece el arnés pélvico cuando se llevan cargas 
importantes como una otosierra, la facilidad de uso gracias al 
relleno de diferentes colores entre el lado derecho e izquierdo.

•	 ATENCIÓN: Tree Access SRT Ches es un arnés pectoral de apoyo 
en el desplazamiento, nunca debe ser usado como medio de 
seguridad. 

ARBORICULTURA

ARBORICULTURA
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GT CHEST - ARNÉS DE PECHO
216601

•	 Arnés de pecho con 2 puntos de anclaje: 1 esternal, 1 dorsal.
•	 La forma del relleno está diseñado para un confort ideal, 

especialmente en el cuello.
•	 Doble ajuste de altura (delantero y trasero).
•	 Conector HMS Belay lock patentado para el anclaje a la parte 

baja, equipado con palanca antirotación que se abre.
•	 Cinta de tensado para bloqueador ventral.
•	 Anillos de anclaje de aleación de aluminio.
•	 Combinable a los arneses GT Sit, Access Sit y Tree Access Evo 

para usar con la función anticaída.
•	 2 tallas.

INDUSTRIATRABAJOS VERTICALES ARBORICULTURA

CERTIFICACIONES
•	 EN 361

Ref. Nombre del producto Tallas
Peso

Altura      Puntos de anclaje
PVP sin 

IVA
PVP con 

IVA
Gramos D (cm)

216601 GT CHEST
S-L 610 55-75

L-XXL 650 65-85

GOLDEN CHEST - ARNÉS DE PECHO
0930

•	 Arnés de pecho con hombreras rellenas combinable al 
arnés Liberty, para usar con la función anticaída.

•	 Provisto de un punto anticaída esternal.
•	 Conector HMS Belay lock patentado para el anclaje a la 

parte baja, equipado con palanca antirotación que se abre.
•	 Cinta de tensado para bloqueador ventral.
•	 Componentes de acero.
•	 Talla única ajustable.

CERTIFICACIONES
•	 EN 361

Ref.
Nombre del 

producto
Tallas

Peso
Altura      

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos D (cm)

0930 GOLDEN CHEST Talla única 560 55-85

RESCATETRABAJOS VERTICALES
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GT - ARNÉS INTEGRAL
2193

•	 Todos los rellenos, con espesores y texturas variables, 
están diseñados para darle el apoyo adecuado a todas 
las partes del cuerpo involucradas.

•	 Anclaje ventral patentado, se caracteriza por dos anillos 
concéntricos: uno para alojar el anillo de aluminio que 
conecta las cuerdas y las herramientas, y otro para 
conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral.

•	 Conector HMS Belay lock patentado, equipado con 
palanca antirotación que se abre. Cinta de tensado para 
bloqueador ventral.

•	 Hebillas con liberación STS patentadas, montadas en las 
perneras.

•	 5 anillos de anclaje de aleación de aluminio: ventral para 
la suspensión, laterales para el posicionamiento y la 
retención, esternal y dorsal para el sistema anticaída.

•	 Anillo trasero de material textil para retención.
•	 2 tallas.

TRABAJOS VERTICALESRESCATEINDUSTRIA

Ref.
Nombre del 

producto
Tallas

Peso

Cintura Perneras

 

Altura

Puntos de 
anclaje

PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos B (cm) C (cm) D (cm)
EN 
358

EN 
361

EN 
813

2193 GT

S-L 2020 80-120 50-65 55-75

· · ·
L-XXL 2120 90-140 60-75 65-85

SWIFTY LIGHT - ARNÉS INTEGRAL
2167

•	 Arnés integral simple y ligero, caracterizado por las hebillas automáticas STS en 
las perneras que hacen que sea muy fácil de usar.

•	 Puede añadirse y quitarse fácilmente un Easy Belt ref.1268 de posicionamiento.
•	 2 puntos de anclaje para el dispositivo anticaída: 1 esternal con doble bucle 

textil, 1 dorsal de acero.
•	 Dos anillos portamaterial.
•	 Talla única ajustable.

CONSTRUCCIÓNPLATAFORMASTEJADOS

Ref. Nombre del producto Tallas
Peso

  Pecho

   

Perneras

 

Altura

Puntos de 
anclaje

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos A (cm) C (cm) D (cm) EN 361

2167 SWIFTY LIGHT Talla única 1000 80-140 45-75 55-85 ·
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FOCUS LIGHT ANSI - ARNÉS INTEGRAL
2663

•	 Arnés integral simple y ligero. Puesto que está certificado conforme a 
la normativa estadounidense ANSI y a la europea EN, cumple con los 
requisitos más exigentes de las normativas existentes.

•	 Las hebillas automáticas patentadas ANSI STS, montadas en las 
perneras y en la cinta de conexión esternal, hacen que Focus Light 
ANSI sea rápido y fácil de llevar.

•	 Anclajes con liberación de seguridad en las hombreras, para 
enganchar las cuerdas anticaída cuando no se utilicen.

•	 2 puntos de anclaje anticaída de acero: 1 dorsal con indicador de 
caída, 1 esternal.

•	 Dos anillos portamaterial.
•	 Talla única ajustable.

CONSTRUCCIÓNPLATAFORMASTEJADOSINDUSTRIA

Ref. Nombre del producto Tallas
Peso

  Pecho

   

Perneras

 

Altura
Puntos 

de 
anclaje

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos A (cm) C (cm) D (cm) EN 361

2663 FOCUS LIGHT ANSI
Talla 
única

1650 80-140 45-75 50-90 ·

BASIC DUO - ARNÉS INTEGRAL
1275I

•	 Arnés integral con 2 puntos de anclaje anticaídas:              
1 esternal, 1 dorsal.

•	 Puede añadirse y quitarse fácilmente un Easy Belt ref.1268 
de posicionamiento.

•	 Componentes de acero.
•	 Talla única ajustable.

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMASESPACIOS CERRADOS

Ref.
Nombre del 
producto

Tallas

Peso
  Pecho      Perneras   Altura  Puntos de 

anclaje
PVP sin 

IVA
PVP con 

IVA
Gramos A (cm) C (cm) D (cm) EN 361

1275I BASIC DUO Talla única 790 80-140 45-75 55-85 ·
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QUANTUM - ARNÉS INTEGRAL
2121

•	 Cómodo y ligero arnés integral.
•	 Estructura pensada especialmente para ofrecer una mayor 

comodidad mientras se trabaja y cuando se produce una caída, de 
forma a reducir los efectos de la suspensión inerte.

•	 Dotada de bucles específicos para la fijación de las cintas para 
pies Helpstep ref.2062, con el objetivo de evitar traumatismos por 
suspensión (se suministran por separado).

•	 Componentes de acero.
•	 2 puntos de anclaje textiles reforzados para el dispositivo anticaída: 

esternal y dorsal.
•	 2 tallas.

CONSTRUCCIÓNPLATAFORMASTEJADOS

Ref. Nombre del producto Tallas

Peso

Cintura Perneras

 

Altura

Puntos de 
anclaje

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos B (cm) C (cm) D (cm) EN 361

2121 QUANTUM

S-L 900 80-120 45-65 55-75

·

L-XXL 950 90-140 55-75 65-85

BASIC - ARNÉS INTEGRAL
1298I

•	 Arnés integral con 1 punto de anclaje anticaídas dorsal.
•	 Puede añadirse y quitarse fácilmente un Easy Belt 

ref.1268 de posiciónamiento.
•	 Componentes de acero.
•	 Talla única ajustable.

CONSTRUCTION

Ref.
Nombre del 

producto
Tallas

Peso
  Pecho      Perneras   Altura  Puntos de 

anclaje
PVP sin 

IVA
PVP con 

IVA
Gramos A (cm) C (cm) D (cm) EN 361

1298I BASIC
Talla 
única

700 80-140 45-75 55-85 ·
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EASY BELT - CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
1268

•	 Cinturón de posicionamiento. Anillos laterales de anclaje de acero.
•	 Puede combinarse con arnés anticaída: Focus Vest, Focus Light ANSI,
•	 Focus Vest ANSI, Swifty Vest, Swifty Light, Vertical 2, Basic Duo, Basic.
•	 2 tallas.

INDUSTRIA

Ref.
Nombre del 

producto
Tallas

Peso
    Cintura  

Puntos de 
anclaje

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos A (cm) EN 358

1268 EASY BELT

S-L 520 70-110

·

L-XXL 610 90-130

ACCESS SWING - ASIENTO RÍGIDO
1963

•	 Asiento rígido en aleación de aluminio para trabajos 
prolongados en suspensión en altura.

•	 Se puede combinar con el Access Sit, Tree Access Evo, 
GT, GT Sit, GT Turbo, Access ANSI, GT ANSI utilizando 
las hebillas específicas (fig.1) o se puede utilizar con 
cualquier arnés EN 813 mediante anclaje frontal con dos 
mosquetones (sugerimos CAMP Nano 22 ref.2335) (fig.2).

•	 Suministrado con una hebilla para el anclaje a la parte 
trasera de los arneses compatibles cuando no está en uso.

ARBORICULTURATRABAJOS VERTICALES

Ref. Nombre del producto
Tallas

PVP sin IVA PVP con IVA
gramos

1963 ACCESS SWING 1400
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ARNÉS PB70
PB70

Arnés de asiento en con hebillas en hierro galvanizado y correas de 
poliamida. Dos enganches de anclaje lateral  y un punto de anclaje para 
sujeción en suspensión.
Normativa: EN358 – EN813

Referencia Peso Talla PVP sin IVA PVP con IVA

PB70 1,02 kg
M-XL

XXL

ARNÉS TH030
TH030

Normativa: EN358 – EN813
El arnés de asiento TH030 para arboristas está equipado con  
un cinturón acolchado y perneras, hebillas de ajuste, enganch-
es de anclaje lateral y punto de suspensión conforme a la nor-
ma EN813:2008. Hebillas de abroche con ajuste automático. 
Fácil y cómodo de quitar y poner. El arnés de asiento TH030 
es el equipo básico para trabajos en alturas, principalmente en 
árboles, postes, obras de construcción, etc.

ARNÉS P20
P20

Normativa: EN358 – EN361

Arnés de seguridad con hebillas en hierro galvanizado y 
correas de poliamida/poliéster de 45 mm. Cuenta con un 
punto de anclaje dorsal. Cinturón de posición con enganches 
de anclaje lateral.

Referencia Peso Talla PVP sin IVA PVP con IVA

TH030 1,5 kg
M-XL

XXL

Referencia Peso Talla PVP sin IVA PVP con IVA

P20 1,45 kg
M-XL

XXL

Punto de posicionamiento 
de trabajo lateral

Hebillas de ajuste
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ARNÉS P90
P90

Normativa: EN358 – EN813 – EN361

Arnés multifunción de seguridad con acolchado ergonómico 
para la espalda y muslos en cinturón de cadera, equipado 
con punto de anclaje dorsal y frontal y punto de anclaje para 
sujeción en suspensión. Cintas ajustables en la espalda y el 
pecho. Arnés de asiento con enganches de anclaje lateral.
Norma EN361 – Punto de anclaje frontal 
Norma EN813 – Punto de anclaje frontal para posición de 
sentado
Norma EN358 – Punto de sujeción trasera

Referencia Peso Talla PVP sin IVA PVP con IVA

P90 1,45 kg
M-XL

XXL

Punto de fijación de la 
parte delantera

Hebilla de sujeción 
trasera

Punto de fijación 
delantero para la 
posición sentada

Punto de fijación 
trasero

trabajo en apoyo

EN361

EN361

EN813

EN361

EN358
Punto de 

posicionamiento de 
trabajo lateral

ACCESS RING - ARO DE ANCLAJE
2046 34 mm

204601 45 mm

•	 Anillo de anclaje de aleación de aluminio, útil para anclar diversos 
sistemas anticaída y que se puede introducir en la cinta de anclaje 
móvil de el arnes Tree Access Evo.

•	 Disponible en 2 versiones de diferente diámetro.

ANILLO DE CONEXIÓN
KLK100 28 mm

KLK200 46 mm

Ref.: KLK100
Resistencia del material: 25 kN
Diámetro interior: 28 mm Grosor: 12 mm

Ref.: KLK200
Diámetro interior: 46 mm Grosor: 12 mm

ARBORICULTURATRABAJOS VERTICALES

Ref. Nombre del producto
Peso Diámetro Resistencia

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos mm kN EN 354

2046 ACCESS RING 34 mm 34 Int. 34 - Ext. 54 22 ·

204601 ACCESS RING 45 mm 59 Int. 45 - Ext. 69 30 ·

Referencia Material PVP sin IVA PVP con IVA

KLK100
Aluminio

KLK200
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TREE ACCESS EVO SPARE ROPE
216403 32 cm

216404 37 cm 

216404 42 cm

•	 Puente móvil de repuesto para los arneses Tree Access Evo, 
Tree Access ANSI ST y XT. 

•	 Disponible en dos versiones de diferente longitud: 32 cm             
(para talla S-L) y 37 cm (para talla L-XXL).

•	 Fabricado con cuerda semiestática de 10,5mm reforzada.

Ref.
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

216403 65

216404 70

216405 75

TREE ACCESS SPARE WEBBING
216401 25 cm

216402 30 cm

•	 Cinta central de repuesto para Tree Access, también se 
puede utilizar para el nuevo Tree Access Evo para quienes 
la prefiere al puente de cuerda.

•	 Disponible en dos versiones de diversa longitud:               
30 cm (estándar) y 25 cm.

ARBORICULTURA

Ref.
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

216401 30

216402 35

HUB
0910

•	 Mosquetón portamaterial, carga máxima 5 kg.
•	 Acoplable a cinturón de cualquier arnés.
•	 Se puede insertar en los bucles del arnés: Access Sit, Tree 

Access Evo, GT, GT Sit, GT Turbo, Access ANSI, GT ANSI, 
Golden Top Evo Alu, Golden Top Plus Alu.

GENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso Carga de trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kg

0910 HUB 36 5
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PORTAHERRAMIENTAS
AY100

Se engancha al cinturón o a las cintas del arnés. Garantiza una 
posición estable durante la realización de las labores de trabajo, 
permite un fácil acceso, facilita un orden óptimo de las her-
ramientas y permite que se acople una cinta portaherramientas 
adicional. Este gancho es un accesorio, no forma parte del 
Equipo de Protección Individual. 

Ref. Nombre del producto

Carga MAX de 
utilización-WLL

Carga de trabajo Max Carga de rotuna MBS
PVP sin IVA PVP con IVA

kg kg kg

AY100 PORTAHERRAMIENTAS 25 5 90

Gancho auxiliar 
TU300

Diseñado para colgar en el arnés el equipo y los accesorios necesarios 
para la ejecución del trabajo. Facilita el acceso a las herramientas 
mientras el trabajador opera en las labores de apeo de árboles, con 
libertad en las manos y mayor seguridad. Este gancho es un accesorio, 
no forma parte del Equipo de Protección Individual.  

Ref. Nombre del producto

Carga MAX de 
utilización-WLL

Carga de trabajo Max Carga de rotuna MBS
PVP sin IVA PVP con IVA

kg kg kg

TU300 GANCHO AUXILIAR 50 10 500

GEAR LOOP - ANILLO PORTAMATERIAL
0940

•	 Anillo portamaterial que se fija mediante velcro a las cintas 
de cualquier tipo de arnés, carga máxima 5 kg.

GENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso Carga de trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kg

0940 GEAR LOOP 6 5
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KILO
2917

•	 Mosquetón portamateriales patentado que garantiza robustez, 
estabilidad y practicidad de uso: la combinación perfecta para los 
especialistas en trabajos en altura.

•	 Estructura de aleación de aluminio compuesta por dos partes 
divisibles que permiten una instalación fácil e intuitiva con dos 
tornillos Torx TH20 de acero inoxidable.

•	 Posición de intercambio de material en la parte superior.
•	 Parte intermedia de plástico para una excelente adaptabilidad en 

cualquier arnés (anchura máxima de la eslinga 45 mm).
•	 Palanca de alambre de acero inoxidable, con una forma diseñada 

para permitir una facilidad de uso incomparable y evitar enredos o 
aperturas accidentales.

•	 Llave Torx TH20 incluida.
•	 Carga máxima aplicable 20 kg, carga de rotura de seguridad 150 kg.
•	 Atención: Kilo no debe utilizarse nunca como mosquetón de 

seguridad.

GENERAL TRABAJOS VERTICALES ARBORISMO

Ref. Nombre del producto
Peso (M) Resistencia Carga de trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos mm kN kg

2917 KILO 52 25 1.5 20
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TOOLER - ESLINGA PORTAMATERIAL
2150

•	 Cuerda portaequipamiento fabricada con cinta elástica           
(85-120 cm de longitud).

•	 La solución ideal para asegurar cualquier tipo de equipamiento 
(máx. 10 kg) cuando se realizan trabajos en altura.

•	 Tooler nunca se debe usar como cuerda de seguridad.

TRABAJO VERTICALGENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso Carga de trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kg

2150 TOOLER 40 10

SAWER - ESLINGA PARA MOTOSIERRA
2151

•	 Cuerda portaequipamiento fabricada con cinta elástica                 
90-135 cm de longitud).

•	 Ideal para asegurar una motosierra u otro equipamiento             
(máx. 10 kg) cuando se realizan trabajos en altura.

•	 Anillo metálico para colgar el equipamiento a un mosquetón 
portaherramientas fijado al arnés.

•	 Sawer nunca se debe usar como cuerda de seguridad.

ARBORICULTURAGENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso Carga de trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kg

2151 SAWER 95 10

EXTENSION LANYARD - ELEMENTO DE AMARRE
203003F 30 cm + 0934 + 2046

•	 Cinta de extensión del punto de anclaje dorsal de un arnés anticaída, 
permite al operador un enganche más fácil cerca del hombro.

•	 Se puede combinar con todos los arneses anticaída mediante el 
eslabón rápido y el anillo de velcro.

INDUSTRIATEJADOSCONSTRUCCIÓN

Ref. Nombre del producto Longitud
Peso Resistencia

PVP sin IVA PVP con IVA
gramos kN EN 354

203003F EXTENSION LANYARD 30 cm + 0934 + 2046 30 cm 155 22 ·
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GOLDEN PADDING - ALMOHADILLAS
0944

•	 Par de almohadillas protectoras. Para usar en cinturones 
de perneras y tirantes de arneses.

•	 Talla única.

GENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
gramos

0944 GOLDEN PADDING 80

GENERAL

HARNESS POCKETS - BOLSILLOS
0743

•	 Par de bolsillos con cierre con cremallera, aplicables con velcro a 
cualquier arnés.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

0743 HARNESS POCKETS 80

CINTA PARA HERRAMIENTAS
	» Remate en bucle y aro metálico para sujeción de herramientas.
	» Material: poliéster
	» Anchura de cinta: 25 mm.
	» Longitud: 1,3 m
	» Resistencia estática: 5 kN 
	» Carga de trabajo segura (SWL): 30 kg
	» Factor de seguridad 7:1

CINTA PARA HERRAMIENTAS
	» Remate en bucle y aro de acero para sujeción de herramientas. 

La cinta para herramientas tiene una cordón elástico con 
seguro del cordón.

	» Material: poliéster
	» Anchura de cinta: 25 mm
	» Longitud: 1,3 m
	» Resistencia estática: 5 kN
	» Carga de trabajo segura (SWL): 30 kg
	» Factor de seguridad 7:1

 

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AY053 1,3 m

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AY054 1,3 m
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FAJA ELÁSTICA
PE01001T

Contención, soporte y apoyo lumbar

Referencia Peso Talla PVP sin IVA PVP con IVA

PE010OIT

- M - 1060 mm

- L - 1115 mm

- XL - 1160 mm

- XXL - 1220 mm

HELPSTEP - PEDALES DE EMERGENCIA
2062

•	 Par de pedales para pies que previenen traumatismos por suspensión
•	 Integrados en dos pequeños paquetes, pueden utilizarse en cualquier 

arnés anticaída.
•	 Puede ser fácilmente desempaquetado por el usuario después de una 

caída o una suspensión prolongada, para reducir la presión del arnés 
en el cuerpo y favorecer la circulación sanguínea.

•	 Reutilizables.

AUTORESCATE

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

2062 HELPSTEP 180
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CLASIFICACIÓN CASCOS CAMP

Cascos que cumplen la normativa EN397 están diseñados para proteger al usuario contra la caída de objetos que 
impacten en el área de la cresta del casco, disponiendo además de propiedades de resistencia a la perforación, al 
ligero contacto con la llama y otras prestaciones opcionales. 

La norma 12492 implica que deben incluir puntos de ventilación sin restar resistencia. 

Cascos eléctricamente aislantes para utilización en 
instalaciónes de baja tensión.

EN397

EN397+12492

EN50365

ARES 0747
Pág.70

ARES AIR 0748
Pág.73

ARES AIR 0748
Pág.73

SKYLOR PLUS 209
Pág. 72

ARES AIR PRO 2643
Pág.71

ARES AIR ANSI 2641
Pág.74

ARMOUR PRO 2644
Pág.75

SAFETY STAR 211
Pág. 72

Cascos de montañismo (incluyedo la escalada, alpinismo y 
rescate). Con ventilación 

EN12492

TITAN 21270
Pág.75
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ARES
0747

•	 El casco de la gama CAMP Safety que mejor integra comodidad, 
funcionalidad y alto rendimiento profesional; garantizando la mejor 
seguridad en una gran variedad de aplicaciones, tanto en los 
trabajos en el suelo como en altura.

•	 Casquete robusto realizado con una mezcla de ABS y policarbonato, 
completamente cerrado para proteger contra los riesgos eléctricos o 
la proyección de metal fundido.

•	 Protección interior anticolisión de EPS de alta densidad.
•	 Cinta interior tejida para un mejor calce.
•	 Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte 

frontal y trasera. Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda. Para 
las cabezas más pequeñas se incluye un adaptador para montar en 
la parte delantera, que asegura el correcto centrado del casco.

•	 El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras 
que se incluye también el de espuma hidrófuga.

•	 Barboquejo, eventualmente desmontable para las operaciones en el 
suelo, con una hebilla especialmente desarrollada para abrirse en 
caso de impacto entre 15 y 25 kg.

•	 Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y 
la linterna frontal.

•	 La ausencia total de elementos metálicos evita cualquier problema 
de corrosión.

•	 Disponible en siete colores.
•	 Talla única ajustable.

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

ESPACIOS CERRADOS

PLATAFORMASTEJADOS

ARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

CERTIFICACIONES
•	 EN 397 que incluye cuatro requisitos opcionales: 

deformación lateral (LD), propiedades eléctricas 
(440 V a.c.), temperatura muy baja (-20°C), 
salpicaduras de metal fundido (MM);

•	 EN 50365 Clase 0, para uso en instalaciones 
eléctricas a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;

•	 Norma estadounidense ANSI Z89.1 Tipo 1 Clase C.

Amarillo fluorescente / Gris reflectante

 Ref.: 07471  Ref.: 07472 Ref.: 07477  Ref.: 07475 Ref.: 07474

 Ref.: 07473

 Ref.: 07476

Ref. Nombre del producto
Talla Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
cm Gramos

0747 ARES 53-62 cm 470
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ARES AIR PRO
2643

•	 El casco para la industria se caracteriza por su gran confort y, al 
mismo tiempo, garantiza un alto nivel de protección.

•	 El robusto casquete, hecho de una mezcla de ABS y policarbonato, 
tiene grandes orificios de ventilación protegidos por una malla 
metálica que evita la entrada de objetos y suciedad.

•	 Protección interior anticolisión de EPS de alta densidad.
•	 Cinta interior tejida para un mejor calce.
•	 Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte 

frontal y trasera. 
•	 Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda. Para las cabezas 

más pequeñas se incluye un adaptador para montar en la parte 
delantera, que asegura el correcto centrado del casco.

•	 El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras 
que se incluye también el de espuma hidrófuga.

•	 Barboquejo, eventualmente desmontable para las operaciones en el 
suelo, con una hebilla especialmente desarrollada para abrirse en 
caso de impacto entre 15 y 25 kg.

•	 Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y 
la linterna frontal.

•	 Disponible en cuatro colores.
•	 Talla única ajustable.

CONSTRUCCIÓNPLATAFORMASTEJADOS

INDUSTRIAARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

CERTIFICACIONES
•	 EN 397 que incluye dos requisitos opcionales: 

deformación lateral (LD), temperatura muy baja (-20°C).

 Ref.: 26433  Ref.: 26437  Ref.: 26434

 Ref.: 26431

Ref. Nombre del producto
Talla Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
cm Gramos

2643 ARES AIR PRO 53-62 cm 480
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SKYLOR PLUS
209

•	 El casco para los trabajos en altura más robusto de nuestra gama: 
el casquete está realizado con ABS de gran espesor, para brindar 
una protección eficaz en toda la superficie.

•	 Pueden incorporarse protectores auditivos y oculares.
•	 Relleno almohadillado interno extraíble y lavable.
•	 Sistema de ajuste rápido con rueda.
•	 Barboquejo, eventualmente desmontable para las operaciones en el 

suelo, con una hebilla especialmente desarrollada para abrirse en 
caso de impacto entre 15 y 25 kg.

•	 Clips para linterna.
•	 5 colores.
•	 Talle único ajustable.

CERTIFICACIONES
•	 EN 397 + LD

 Ref.: 2093 Ref.: 2091

 Ref.: 2097

 Ref.: 2094  Ref.: 2095  Ref.: 2098

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

ESPACIOS CERRADOS

PLATAFORMASTEJADOS

ARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

Ref. Nombre del producto
Talla Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
cm Gramos

209 SKYLOR PLUS 53-62 cm 495

211 SAFETY STAR 53-61 cm 460

SAFETY STAR
211

•	 El casco históricamente más vendido de nuestra gama: esencial y 
funcional.

•	 Casquete de ABS, cinta interior tejida para un mejor calce, 
estructura interior con ajuste rápido de corredera en la parte 
trasera.

•	 Relleno textil absorbente y transpirable.
•	 Barboquejo con apertura en caso de impacto.
•	 Disponible en tres colores.
•	 Talla única ajustable.

 Ref.: 2113 Ref.: 2111  Ref.: 211

TEJADOSINDUSTRIA

PLATAFORMASCONSTRUCCIÓN

CERTIFICACIONES
•	 EN 397 que incluye cuatro 

requisitos opcionales: deformación 
lateral (LD), propiedades eléctricas 
(440 V a.c.), temperatura muy baja 
(-20°C), salpicaduras de metal 
fundido (MM).
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ARES AIR
0748

•	 Ares Air es el casco CAMP Safety más avanzado para los trabajos 
en altura, desarrollado específicamente para satisfacer las 
necesidades de los profesionales que exigen un alto rendimiento 
junto con la máxima funcionalidad.

•	 Casquete robusto realizado con una mezcla de ABS y policarbonato, 
con rendimiento comprobado de acuerdo con las diferentes normas 
para dar la máxima protección.

•	 Grandes orificios laterales con un sistema de cierre deslizante, que 
permite ventilar el casco según se desee.

•	 Casquete interior anticolisión de EPS de alta densidad.
•	 Cinta interior tejida para un mejor calce.
•	 Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte 

frontal y trasera.
•	  Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda.
•	 Para las cabezas más pequeñas se incluye un adaptador para 

montar en la parte delantera, que asegura el correcto centrado del 
casco.

•	 El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras 
que se incluye también el de espuma hidrófuga.

•	 Barboquejo de resistencia plena (> 50 kg) que evitan que el casco 
se desenganche accidentalmente.

•	 Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y 
la linterna frontal.

•	 La ausencia total de elementos metálicos evita cualquier problema 
de corrosión.

•	 Disponible en siete colores.
•	 Talla única ajustable.

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

CERTIFICACIONES
•	 EN 12492, que incluye también los requisitos para usos a 

temperatura muy baja (-20°C);
•	 Requisitos de rendimiento de absorción de impacto y resistencia a 

la penetración de la norma EN 397.
•	 Norma estadounidense ANSI Z89.1 Tipo 1 Clase C.

 Ref.: 07483

 Ref.: 07482

 Ref.: 07487

 Ref.: 07486

 Ref.: 07481

 Ref.: 07484

 Ref.: 07488

Ref. Nombre del producto
Talla Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
cm Gramos

0748 ARES AIR 53-62 cm 475
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ARES AIR ANSI
2641

•	 El casco ventilado que cumple con los requisitos estructurales y 
funcionales de las normas ANSI y EN y, por lo tanto, es la solución 
perfecta para trabajar en altura en todo el mundo.

•	 El robusto casquete, hecho de una mezcla de ABS y policarbonato, 
tiene grandes orificios de ventilación protegidos por una malla 
metálica que evita la entrada de objetos y suciedad.

•	 Protección interior anticolisión de EPS de alta densidad. Cinta 
interior tejida para un mejor calce.

•	 Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte 
frontal y trasera.

•	 Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda. Para las cabezas 
más pequeñas se incluye un adaptador para montar en la parte 
delantera, que asegura el correcto centrado del casco.

•	 El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras 
que se incluye también el de espuma hidrófuga.

•	 Barboquejo de resistencia plena (> 50 kg) que evitan que el casco 
se desenganche accidentalmente.

•	 Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y 
la linterna frontal.

•	 Disponible en cinco colores.
•	 Talla única ajustable.

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

CERTIFICACIONES
•	 EN 12492, que incluye también los requisitos para usos a 

temperatura muy baja (-20°C);
•	 Requisitos de rendimiento de absorción de impacto y resistencia a 

la penetración de la norma EN 397;
•	 Norma estadounidense ANSI Z89.1 Tipo 1 Clase C.  Ref.: 26411

 Ref.: 26417

 Ref.: 26414

 Ref.: 26418

 Ref.: 26413

Ref. Nombre del producto
Talla Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
cm Gramos

2641 ARES AIR ANSI 53-62 cm 480
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ARMOUR PRO
2644

•	 Desarrollado para actividades técnicas como trabajos verticales, 
arboricultura y rescate, Armour Pro es la solución perfecta para 
quienes buscan un casco ligero, ventilado y cómodo.

•	 Casquete exterior de ABS y casquete interior de EPS de alta 
densidad. Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda.

•	 Barboquejo de resistencia plena (> 50 kg) que evitan que el casco 
se desenganche accidentalmente.

•	 Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y 
la linterna frontal.

•	 Disponible en cuatro colores.
•	 Talla única ajustable.

CERTIFICACIONES
•	 EN 12492, que incluye también los requisitos para usos a 

temperatura muy baja (-20°C);
•	 Requisitos de rendimiento de absorción de impacto y resistencia a
•	 la penetración de la norma EN 397.

 Ref.: 26444 Ref.: 26443  Ref.: 26447  Ref.: 26449

 Ref.: 26441

RESCATE

ARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

TITAN
212701 Pequeño

212702 Grande

•	 Casco ligero y de excelente calce, caracterizado por un 
diseño agradable.

•	 Casco con certificación de montañismo, para aplicaciones 
donde se considere conveniente su uso, o cuando el sistema 
de emergencia del barboquejo no es necesario.

•	 Casquete exterior de ABS con orificios de aireación y 
protección interior anticolisión de EPS; parte interior flexible 
para un mejor calce.

•	 La comodidad es aún mayor gracias al relleno transpirable 
que absorbe el sudor y a la nueva rueda de regulación 
trasera.

•	 La ausencia total de elementos metálicos evita cualquier 
problema de corrosión y permite sustituir todos los 
componentes.

•	 Soporte para fijar una linterna frontal.
•	 Disponible en cinco colores y dos tallas.
•	 Talla única ajustable.
•	 EN12492

 Ref.: 2127022

 Ref.: 2127023
 Ref.: 2127024

 Ref.: 2127021  Ref.: 212701B - 212702BRESCATETRABAJO VERTICAL

Ref. Nombre del producto
Talla Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
cm Gramos

2644 ARMOUR PRO 54-62 cm 360

212701 TITAN- Pequeño 48-56cm 385

212702 TITAN-Grande 54-62cm 435

212701B TITAN BLACK pequeño 48-56cm 385

212702B TITAN BLACK grande 54-62cm 435
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ARES VISOR
0749 Transparente

07491 Ahumada

•	 Pantalla de protección de policarbonato termomoldeado de 2 mm 
de espesor.

•	 Compatible con todos los cascos de la serie Ares.
•	 Se puede instalar y quitar fácilmente sin necesidad de herramientas.
•	 La curvatura está diseñada para lograr la máxima adherencia a la 

nariz y a los pómulos, garantizando al mismo tiempo una excelente 
visibilidad.

•	 Se adapta a cada cara y la posición se puede ajustar con precisión 
gracias a las cómodas ruedas laterales.

•	 Tratamiento antiarañazos y antivaho.
•	 Hay dos versiones disponibles: transparente y ahumada.

CERTIFICACIONES
•	 EN 166: protección mecánica contra impactos de 

partículas a alta velocidad.
•	 EN 170 (solo versión transparente): protección contra 

rayos ultravioletas.
•	 EN 172 (solo versión ahumada): filtros de protección 

solar para uso industrial.

 Ref.: 0749

 Ref.: 074901

ARMOUR PRO VISOR
2645 Transparente

•	 Pantalla de protección de policarbonato termomoldeado de 2 
mm de espesor, compatible con el casco Armour Pro.

•	 Se puede instalar y quitar fácilmente sin necesidad de 
herramientas.

•	 La curvatura está diseñada para lograr la máxima adherencia 
a la nariz y a los pómulos, garantizando al mismo tiempo una 
excelente visibilidad.

•	 Tratamiento antiarañazos y antivaho.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

0749 ARES VISOR - TRANSPARENTE 77

07491 ARES VISOR - AHUMADA 77

2645 ARMOUR PRO VISOR -TRANSPARENTE 63

CERTIFICACIONES
•	 EN 166: protección mecánica contra impactos de 

partículas a alta velocidad.
•	 EN 170: protección contra rayos ultravioletas.
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PANTALLA 3M V4CK REJILLA ACERO INOX
0041171 Para casco CAMP

•	 Visor de rejilla de acero inoxidable 3M V4CK con acabado en 
negro mate.

•	 Baja reducción lumínica gracias a la malla rectangular que 
proporciona una protección excelente contra lascas voladoras 
y astillas. 

•	 Tamaño 1,8x2,5mm
•	 Normativa CE EN 1731
•	 Peso 80 g.

OPTIME I
H510P3E405GU

•	 Protectores auditivos de baja atenuación
•	 SNR: 26 db
•	 Color: amarillo

OPTIME II
H520P3E410GQ

•	 Protectores auditivos de media atenuación
•	 SNR: 30 db
•	 Color: verde

OPTIME III
H540P3E413SV

•	 Protectores auditivos de alta atenuación
•	 SNR: 35 db
•	 Color: negro

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

H510P3E405GU

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

H520P3E410GQ

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

H540P3E413SV

PROTECCIÓN AUDITIVOS PELTOR - ADAPTABLES A CASCOS CAMP

PVP sin IVA.: 31,91 €
PVP con IVA.: 38,61 €
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Kit rueda de ajuste para todos los

cascos de la serie Ares.

Adaptador para tallas pequeñas

para todos los cascos de la serie

Ares.

Clips para sujetar linterna frontal

al casco Skylor (4 uds).

Protector de barbilla para Ares,

Ares Air Pro.

Almohadillas de malla para todos

los cascos de la serie Ares.

Estructura interior para Skylor.

Protector de barbilla para Skylor.

Clips para sujetar linterna frontal a

todos los cascos de la serie Ares

(4 uds).

Almohadillas de espuma para

todos los cascos de la serie Ares.

Almohadillas para Skylor.

Kit rueda de ajuste para Skylor,

Armour Work.

Tapones para agujeros de

auriculares y visera de todos los

cascos de la serie Ares (2+2 uds).

Protector de barbilla para

Ares Air, Ares Air ANSI.

Estructura interior para Safety

Star.

Ref.: 074501
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 074505
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 207103
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 074502
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 074506
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 207101
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 207104
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 074503
PVP sin IVA.:
PVP con IVA.: 

Ref.: 074507
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 207102
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2028
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 074504
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 074508
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2070
PVP sin IVA.:
PVP con IVA.: 

REPUESTOS PARA CASCOS

Clips para sujetar linterna frontal al 

casco Titan (4 uds).

Ref.: 2719 / Ref.: 2719
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 
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REPUESTOS PARA CASCOS

Estructura interior para Silver Star

Work.

Clips para sujetar linterna frontal,

para Armour Pro (4 uds).

Protector de barbilla para Titan. Protector de barbilla para Titan.

Almohadillas para Silver Star

Work.

Kit rueda de ajuste para 

Armour Pro.

Kit clip para protectores auditivos

y visera para Armour Pro

(der. + izq.).

Estructura interior para Titan.

Almohadillas para Armour Pro.

Almohadillas para Titan.

Ref.: 206901
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2647
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2716 Grande
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2717 Pequeño
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 206902
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

Ref.: 2639
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 0772
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2194L Grande
Ref.: 2194S Pequeño
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2646
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: 2715
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Almohadilla para sistema de

regulación posterior de Skylor,

Armour Work, Silver Star Work

(5 uds).

Ref.: 2068
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Almohadilla universal para

protector de barbilla (5 uds).

Ref.: 2067
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 
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SHOCK ABSORBER - ABSORBEDOR DE ENERGÍA
2029

•	 Absorbedor de energía estándar para elementos de amarre de hasta
Extensión máxima: Factor de caída 1=90 cm - Factor de caída 2=160 cm

SHOCK ABSORBER LIMITED - ABSORBEDOR DE ENERGÍA
3029

•	 Absorbedor de energía con extensión limitada para elementos de amarre de hasta 1.5 m de longitud.
•	 Unico en su tipo: especialmente desarrollado para situaciones de trabajo con altura libre limitada.
Extensión máxima: Factor de caída 1=50 cm - Factor de caída 2=70 cm

SHOCK ABSORBER 40 CM - ABSORBEDOR DE ENERGÍA
102901

•	 Absorbedor de energía estándar de 40 cm de longitud, para utilizar 
unitariamente o con elementos de amarre de hasta 2 m de longitud.de 
hasta

Extensión máxima: 120 cm

GENERAL

GENERAL

GENERAL

ALTURA
LIBRE

FACTOR DE CAIDA

0 1 2
2 m 4.5 m 5.4 m 6.1 m

1.5 m 4 m 4.9 m 5.6 m

1 m 3.5 m 4.4 m 5.1 mLO
NG

IT
UD

 D
E

LA
 C

UE
RD

A

ALTURA
LIBRE

FACTOR DE CAIDA

0 1 2
1.5 m 4.5 m 4.5 m 4.7 m

1.35 m 3.85 m 4.35 m 4.55 m

1 m 3.5 m 4 m 4.2 mLO
NG

IT
UD

 D
E

LA
 C

UE
RD

A

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 355

102901 SHOCK ABSORBER 40 cm 180 ·

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 355

3029 SHOCK ABSORBER LIMITED 23 cm 135 ·

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 355

2029 SHOCK ABSORBER 25 cm 225 ·
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SHOCK ABSORBER REWIND - ELEMENTO DE AMARRE

Elementos de amarre confeccionados con cinta de poliamida (32 mm) con función elástica y retráctil para una 
mayor facilidad de uso. Equipados con el absorbedor de energía estándar (ref.2029).

7030101
SINGLE 120-175 cm + 0981 + 2017

7030201
DOUBLE 120-175 cm + 0981 + 2x2017

0981

0981

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

120-175 cm

120-175 cm

STEEL CONNECTORS

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 355

7030101 SHOCK ABSORBER REWIND SINGLE 120-175 cm + 0981 + 2017 980 ·

7030201 SHOCK ABSORBER REWIND DOUBLE 120-175 cm + 0981 + 2x2017 1550 ·

7030206 SHOCK ABSORBER REWIND DOUBLE 120-175 cm + 0981+ 2X0984 1500 ·

7030207 SHOCK ABSORBER REWIND DOUBLE 120-175 cm + 0981+ 2X098401 2500 ·

INDUSTRIACONSTRUCCIÓNTRABAJO VERTICAL

7030206
DOUBLE 120-175 cm + 0981 + 2x0984

0981
0984

(60 mm)

0984
(60 mm)

120-175 cm

7030207
DOUBLE 120-175 cm + 0981 + 2x098401

0981

098401
(53 mm)

098401
(53 mm)

120-175 cm

MIX CONNECTORS
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Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 355 CNB/P/11.074

5030103 SHOCK ABSORBER ROPE SINGLE 200 cm + 2x0981 720 · ·

5030106 SHOCK ABSORBER ROPE SINGLE 190 cm + 0981 + 2017 1020 · ·

5030201 SHOCK ABSORBER ROPE DOUBLE 190 cm + 0981 + 2x2017 1690 · ·

5030109 SHOCK ABSORBER ROPE SINGLE 170 cm + 0981 + 0984 1000 · ·

5030202 SHOCK ABSORBER ROPE DOUBLE 170 cm + 0981 + 2x0984 1600 · ·

INDUSTRIACONSTRUCCIÓNTEJADOS

SHOCK ABSORBER ROPE - ELEMENTO DE AMARRE

Elementos de amarre confeccionados con cuerda estática de poliamida 
de 10.5 mm: alma interna y camisa externa para una robustez 
incomparable y una inmejorable resistencia al uso. Equipados con el 
absorbedor de energía estándar (ref.2029). Certificado para uso en 
horizontal sobre bordes afilados (r≥ 0.5 mm).

Certificado para uso en horizontal sobre bordes afilados

5030103
SINGLE 200 cm + 2x0981

5030106
SINGLE 190 cm + 0981 + 2017

5030201
DOUBLE 190 cm + 0981 + 2x2017

0981

0981

0981

0981
(16 mm)

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

200 cm

190 cm

190 cm

STEEL CONNECTORS

5030109
SINGLE 170 cm + 0981 + 0984

5030202
DOUBLE 170 cm + 0981 + 2x0984

0981

0984
(60 mm)

0984
(60 mm)

170 cm

170 cm

MIX CONNECTORS

0984
(60 mm)

0981
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Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 355

5130102 SHOCK ABSORBER ROPE ADJUSTABLE SINGLE 145-200 cm + 0981 + 2017 1200 ·

SHOCK ABSORBER ROPE ADJUSTABLE - ELEMENTO DE AMARRE

Elementos de amarre confeccionados con cinta de poliamida (32 mm) con función elástica y retráctil para una 
mayor facilidad de uso. Equipados con el absorbedor de energía estándar (ref.2029).

5130102
SINGLE 145-200 cm + 0981 + 2017

0981
2017

(53 mm)

145-200 cm

NO CONNECTORS

SHOCK ABSORBER LIMITED ROPE

Elementos de amarre equipados con el absorbedor Shock Absorber 
Limited (ref.3029), para áreas reducidas que soluciona los 
problemas de falta de distancia en situaciones escasa altura.
Confeccionados con cuerda estática de poliamida de 10.5 mm: alma 
interna y camisa externa para una robustez incomparable y una 
inmejorable resistencia al uso. Certificado para uso en horizontal 
sobre bordes afilados (r≥ 0.5 mm). Certificado para uso en horizontal sobre bordes afilados

5040201
DOUBLE 150 cm + 0981 + 2x2017

0981

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

150 cm

STEEL CONNECTORS

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 355 CNB/P/11.074

5040201 SHOCK ABSORBER LIMITED ROPE DOUBLE 150 cm + 0981 + 2x2017 1500 · ·
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ROPE LANYARD - ELEMENTO DE AMARRE

Elemento de amarre construido con cuerda estática de poliamida
de 10.5 mm. Sin absorbedor de energía, puede usarse como
elemento de amarre de posicionamiento o dispositivo de anclaje con
resistencia de 22 kN.

2030050C SINGLE 50 cm

2030100C SINGLE 100 cm

2030150C SINGLE 150 cm

2030200C SINGLE 200 cm

203002
SINGLE 200 cm + 0986 + 2017

203003
SINGLE 155 cm + 2017

203008
DOUBLE 155 cm + 0981 + 2x2017

L

200 cm0986

0981

155 cm

155 cm

NO CONNECTORS

STEEL CONNECTORS

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 355 EN 795/B

2030050C ROPE LANYARD SINGLE 50 cm 100 · ·

2030100C ROPE LANYARD SINGLE 100 cm 140 · ·

2030150C ROPE LANYARD SINGLE 150 cm 180 · ·

2030200C ROPE LANYARD SINGLE 200 cm 220 · ·

203002 ROPE LANYARD SINGLE 200 cm + 0986 + 2017 900 · ·

203003 ROPE LANYARD SINGLE 155 cm + 2017 650 · ·

203008 ROPE LANYARD DOUBLE 155 cm + 0981 + 2x2017 1380 · ·

CONSTRUCCIÓNINDUSTRIAGENERAL

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)
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GYRO
2940

•	 Dispositivo giratorio triple patentado que combina una estructura 
compacta, versatilidad y alta resistencia.

•	 Permite innumerables posibilidades de conexión entre elementos que 
requieren una gran libertad de movimiento.

•	 Anclaje múltiple con puntos autoorientables, múltiples conexiones 
al arnés, función antitorsión para elementos de amarre, operaciones 
de traslación de carga, teleféricos, operaciones de rescate son solo 
algunas de las muchas posibilidades de aplicación de Gyro.

•	 Diseño innovador patentado que evita el depósito de suciedad y facilita 
la inspección.

•	 Estructura de acero al carbono con doble revestimiento anticorrosivo, 
puntos de conexión de acero inoxidable.

•	 Tres anillos antirrotación de silicona incluidos, que pueden ser 
instalados a criterio del usuario.

•	 Elevada carga de trabajo (3 kN) y carga de rotura (26 kN).
•	 Diámetro del orificio 3 x ø16
•	 ANSI Z359.12

TRABAJOS VERTICALES ARBORISMO EQUIPO DE RESCATE ESPACIOS CERRADOS

Ref. Nombre del producto
Peso (M) Resistencia Carga de trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN kg

2940 GYRO 155 26 300

RETEXO - ABSORBEDOR DE ENERGÍA
5000

•	 Absorbedor de energía de última generación, ligero y compacto.
•	 Disipación optimizada para ofrecer al usuario una extensión limitada en caso de 

caída y una fuerza de frenado correcta.
•	 Desarrollado para usuarios con un peso máximo de hasta 130 kg (para cordinos con 

una longitud total de hasta 200 cm).
•	 Perfecto en situaciones de altura libre limitada (< 4 m) cuando se utiliza con 

cordinos con una longitud inferior a 150 cm.
•	 Estuche protector robusto con cremallera para una fácil inspección del indicador de 

caída y de la etiqueta de identificación; desmontable y lavable.

GENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso (M) Resistencia

Carga de 
trabajo Max

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kg EN 355

5000 RETEXO 210 22 130 ·
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RETEXO GYRO REWIND - ELEMENTO DE AMARRE

•	 Gyro Rewind son los cordinos de la gama Retexo para los usuarios más técnicos.
•	 El exclusivo dispositivo Gyro patentado evita la torsión de las correas durante el uso.
•	 Brazos robustos de eslinga elástica, caracterizados por una alta relación de alargamiento (1:2,3).
•	 Certificados para uso horizontal en aristas vivas (r≥ 0,5 mm).
•	 Absorbedor de energía de última generación, ligero y compacto.
•	 Disipación optimizada para ofrecer al usuario una extensión limitada en caso de caída y una fuerza de frenado correcta.
•	 Desarrollado para usuarios con un peso máximo de hasta 130 kg (para cordinos de hasta 200 cm).
•	 Perfecto en situaciones de altura libre limitada (< 4 m) cuando se utiliza con cordinos con una longitud inferior a 150 cm.
•	 Estuche protector robusto con cremallera para una fácil inspección del indicador de caída y de la etiqueta de identificación; 

desmontable y lavable.

INDUSTRIA TRABAJOS VERTICALES EQUIPO DE RESCATE

CONSTRUCCIÓN ESPACIOS CERRADOS

Ref. Nombre del producto
Peso (M) Resistencia

Carga de trabajo 
Max PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kg

7250201 RETEXO GYRO REWIND + 0981 + 2x2017 120-180 cm 1580 22 130

7250202 RETEXO GYRO REWIND + 1176 + 2x0995 95-135 cm 850 22 130

7250203 RETEXO GYRO REWIND + 1176 + 2x0984 120-180 cm 1600 22 130

7250201
DOUBLE + 0981 + 2x2017 120-180 cm

7250202
DOUBLE + 1176 + 2x0995 95-135 cm

7250203
DOUBLE + 1176 + 2x0984 120-180 cm

(*) La talla varía en función de cada bota,marca y modelo

0981

1176

1176

120-180 cm

120-180 cm

95-135 cm

2017
(53 mm)

0995
(23 mm)

0995
(23 mm)

0984
(60 mm)

0984
(60 mm)

2017
(53 mm)
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RETEXO REWIND - ELEMENTO DE AMARRE

•	 Retexo Rewind son las versiones más vendidas de la gama, ofrecen la mejor combinación de resistencia, esencialidad y estructura
•	 Brazos robustos de eslinga elástica, caracterizados por una alta relación de alargamiento (1:2,3).
•	 Certificados para uso horizontal en aristas vivas (r≥ 0,5 mm).
•	 Absorbedor de energía de última generación, ligero y compacto.
•	 Disipación optimizada para ofrecer al usuario una extensión limitada en caso de caída y una fuerza de frenado correcta.
•	 Desarrollado para usuarios con un peso máximo de hasta 130 kg (para cordinos de hasta 200 cm).
•	 Perfecto en situaciones de altura libre limitada (< 4 m) cuando se utiliza con cordinos con una longitud inferior a 150 cm.
•	 Estuche protector robusto con cremallera para una fácil inspección del indicador de caída y de la etiqueta de identificación; 

desmontable y lavable.
•	 Estuche protector robusto con cremallera para una fácil inspección del indicador de caída y de la etiqueta de identificación; 

desmontable y lavable.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA TRABAJOS VERTICALES ESPACIOS CERRADOS

Ref. Nombre del producto
Peso (M)

Carga de 
trabajo Max PVP sin 

IVA
PVP con 

IVA
Gramos kg EN 355 CNB/P/11.074

7050101 RETEXO REWIND SINGLE + 0981 + 2017 110-170 cm 980 130 · ·

7050201 RETEXO REWIND DOUBLE + 0981 + 2x2017 115-175 cm 1500 130 · ·

7050202 RETEXO REWIND DOUBLE + 0981 + 2x0984 100-140 cm 1450 130 · ·

7050203 RETEXO REWIND DOUBLE + 1176 + 2x0995 105-165 cm 750 130 · ·

7050101
SINGLE + 0981 + 2017 110-170 cm

7050201
DOUBLE + 0981 + 2x2017 115-175 cm

7050202
DOUBLE + 0981 + 2x0984 100-140 cm

7050203
DOUBLE + 1176 + 2x0995 105-165 cm

0981

0981

0981

115-175 cm

115-175 cm

95-135 cm

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)

2148
(62 mm)

2148
(62 mm)

2017
(53 mm)
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RETEXO GYRO ROPE - ELEMENTO DE AMARRE
5250201

•	 Gyro Rope son los cordinos de la gama Retexo que combinan perfectamente su extrema robustez con una gran 
practicidad de uso.

•	 El exclusivo dispositivo Gyro patentado evita la torsión de las correas durante el uso.
•	 Brazos en cuerda semiestática Prium de 10,5 mm caracterizada por una excepcional resistencia a la abrasión y una 

elevada carga de rotura.
•	 Bucles y costuras cubiertos por un sistema de protección robusto y compacto, fácil de inspeccionar.
•	 Certificados para uso horizontal en aristas vivas (r≥ 0,5 mm).
•	 Absorbedor de energía de última generación, ligero y compacto.
•	 Disipación optimizada para ofrecer al usuario una extensión limitada en caso de caída y una fuerza de frenado correcta.
•	 Desarrollado para usuarios con un peso máximo de hasta 130 kg (para cordinos con una longitud total de hasta 200 cm).
•	 Perfecto en situaciones de altura libre limitada (< 4 m) cuando se utiliza con cordinos con una longitud inferior a 150 cm.
•	 Estuche protector robusto con cremallera para una fácil inspección del indicador de caída y de la etiqueta de 

identificación; desmontable y lavable.

INDUSTRIA TEJADOS EQUIPO DE RESCATE CONSTRUCCIÓN

Ref. Nombre del producto
Peso (M)

Carga de 
trabajo Max PVP sin 

IVA
PVP con 

IVA
Gramos kg EN 355 CNB/P/11.074

5250201 RETEXO GYRO ROPE + 0981 + 2x2017 150 cm 1750 130 · ·

5250201
DOUBLE + 0981 + 2x2017 150 cm

Certificado para uso en horizontal sobre bordes afilados

0981

150 cm

2017
(53 mm)

2017
(53 mm)
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WEBBING LANYARD - ELEMENTO DE AMARRE

Elemento de amarre confeccionado con cinta tubular de poliéster (27 mm). 
Sin absorbedor de energía, puede usarse como elemento de amarre de 
posicionamiento o dispositivo de anclaje con resistencia de 22 kN.

Dynaone - ELEMENTO DE AMARRE

Elemento de amarre de posicionamiento fabricado con un robusta 
cuerda dinámica de 11 mm, lo que permite la absorción de 
ligeros choques que pueden ocurrir durante las actividades de 
posicionamiento en el trabajo. Certificado también como anclaje 
temporal. Equipado con elementos de caucho antirotación. 
Resistencia 22 kN.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 354 EN 795/B

2030050F WEBBING LANYARD SINGLE 50 cm 55 · ·

2030100F WEBBING LANYARD SINGLE 100 cm 90 · ·

2030150F WEBBING LANYARD SINGLE 150 cm 120 · ·

2030200F WEBBING LANYARD SINGLE 200 cm 155 · ·

GENERAL

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 354 EN 795/B

213001 DYNAONE 50 cm 80 · ·

213002 DYNAONE 100 cm 115 · ·

213003 DYNAONE 150 cm 155 · ·

213004 DYNAONE 200 cm 185 · ·

213005 DYNAONE 5 metros 430 · ·

213006 DYNAONE 10 metros 820 · ·

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

Cuerda de repuesto para DRUID 
LANYARD

20970101 2 m + 0995

20970201 5 m

20970301 10 m

20970401 20 m

Ref.
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

20970101 350

20970201 460

20970301 860

20970401 1660
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ROPE ADJUSTER - ELEMENTO DE AMARRE AJUSTABLE

Elemento de amarre de posicionamiento ajustable de robusta cuerda estática 
de 12,5 mm. Muy fácil de usar, gracias al regulador ergonómico de aleación 
de aluminio. Son muchas las versiones disponibles para satisfacer todas las 
exigencias.

203111 2 m

203112 5 m

203113 10 m

203114 20 m

203115 2 m + 0981 + 0986

203116 3 m + 0981 + 0986

203117 0,5-2m + 2125 + 0995

SIN CONECTORES

CONECTORES DE ACERO

CONECTORES DE ALUMINIO

TEJADOS

0986

0995

0981

2125

INDUSTRIACONSTRUCCIÓN

INDUSTRIATRABAJO VERTICAL

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 358

203111 ROPE ADJUSTER 0.5-2 m 520 ·

203112 ROPE ADJUSTER 0.5-5 m 820 ·

203113 ROPE ADJUSTER 0.5-10 m 1320 ·

203114 ROPE ADJUSTER 0.5-20 m 2300 ·

203115 ROPE ADJUSTER 0.5-2 m + 0981 + 0986 910 ·

203116 ROPE ADJUSTER 0.5-3 m + 0981 + 0986 1010 ·

203117 ROPE ADJUSTER 0.5-2 m + 2125 + 0995 720 ·
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Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 358

203007C ROPE LANYARD ADJUSTABLE SINGLE 115-200 cm 280 ·

20300701C ROPE LANYARD ADJUSTABLE SINGLE 80-125 cm 280 ·

ROPE LANYARD ADJUSTABLE
203007C SINGLE 115-200 cm

20300701C SINGLE 80-125 cm

•	 Elemento de amarre para posicionamiento construido con 
cuerda estática de 10.5 mm.

•	 Dos versiones disponibles:
•	 203007: longitud regulable desde 115 hasta 200 cm.
•	 20300701: longitud ajustable desde 80 hasta 125 cm.

CONSTRUCCIÓNPLATAFORMAS INDUSTRIA

CABLE ADJUSTER - ELEMENTO DE AMARRE 
AJUSTABLE

Elemento de amarre para posicionamiento, ajustable, fabricado 
con cable de acero galvanizado anticorte de 8 mm de diámetro 
y camisa doble de poliéster de 13 mm de diámetro externo. 
La innovadora estructura de doble camisa evita que se deslice 
sobre la superficie del cable. Tratamiento externo de poliuretano 
antidesgaste. Regulador de la longitud y mosquetón de aleación 
de aluminio.

0995

2149

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 358

206103 CABLE ADJUSTER 0.5-2 m + 0995 1060 ·

206101 CABLE ADJUSTER 0.5-3.5 m + 0995 1480 ·

206102 CABLE ADJUSTER 0.5-5 m + 0995 1900 ·

206106 CABLE ADJUSTER 0.5-2 m + 2149 1120 ·

206107 CABLE ADJUSTER 0.5-3.5 m + 2149 1540 ·

206108 CABLE ADJUSTER 0.5-5 m + 2149 1960 ·

INDUSTRIAARBORICULTURA
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CABLE DE ACERO 
trenzado en poliéster 

16 MM.
REGULADOR 

acero inoxidable

LIMITADOR 
DE CUERDA

Equipo para sujeción PROT 10S 
AF150

Certificación CE  Normativa EN 358

	» Mosquetones:  AZ 060 abertura: 21 mm.  AZ 011 abertura: 18 mm.
	» Mecanismo de ajuste fabricado en acero inoxidable.
	» Elemento de amarre: cable acero, trenzado en poliéster 16 mm.
	» Mecanismo de ajuste: acero inoxidable.

Funda protectora del cable: material revestido. 

Equipo para sujeción PROT 30 
AF160

Certificación CE  Normativa EN 358

	» Mosquetones:  AZ 060 abertura: 21 mm.  AZ 011 abertura: 18 mm.
	» Mecanismo de ajuste fabricado en aleaciones ligeras.
	» Elemento de amarre: cable acero, trenzado en poliéster 16 mm.
	» Mecanismo de ajuste: aleaciones ligeras.

Funda protectora del cable: material revestido. 

Equipo para sujeción PROT 70 
AF170

Certificación CE  Normativa EN 358

	» Mosquetones:  AZ 060 abertura: 21 mm.  AZ 011 abertura: 18 mm.
	» Mecanismo de ajuste fabricado en acero inoxidable.
	» Diseño especial para las palmas de la mano.
	» Elemento de amarre: cable acero, trenzado en poliéster 16 mm.
	» Mecanismo de ajuste: acero inoxidable.

Funda protectora del cable: material revestido. 

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AF1512 2 m

AF1513 3 m

AF1514 4 m

AF1515 5 m

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AF1602 3 m

AF1603 4 m

AF1604 4 m

AF1605 5 m

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AF1702 2 m

AF1703 3 m

AF1704 4 m

AF1705 5 m

CABLE DE ACERO
trenzado en poliéster 

16 MM.
REGULADOR 

aleaciones ligeras

LIMITADOR 
DE CUERDA

CABLE DE ACERO  
trenzado en polipropileno 

16 MM.

REGULADOR 
acero inoxidable

LIMITADOR 
DE CUERDA
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Equipo para sujeción PROT 40
AF140

Certificación CE  Normativa EN 358

	» Mecanismo de ajuste fabricado en acero cromado.
	» Elemento de amarre: cable acero, trenzado en poliéster 11,4 mm.
	» Mecanismo de ajuste: acero cromado.

Funda protectora del cable: material revestido. 

Equipo para sujeción 
TU011

Certificación CE  Normativa EN 358

	» Elemento de amarre: cable acero, trenzado en poliéster 11,4 mm.
	» Funda protectora del cable: material revestido.
	» Terminal del cable: piezas de aluminio fuertemente engastadas.

Mosquetón de aluminio AZ032DT en un terminal con triple cierre provisto 
de eslabón giratorio. 

Salvarramas 

Certificación CE 
Normativa EN 795 Clase B

Protege el tronco del árbol y facilita el deslizamiento de la cuerda a la 
altura de sujeción. Gracias a las anillas de diferentes diámetros se puede 
recuperar desde el suelo. El uso de la cinta plana limita que se retuerza. 
El color rojo del final de la cinta y de la anilla permite una fácil identifi-
cación de los extremos.
	» Longitud: estándar 1,2 m 
	» Peso (por 1 m) 280 g
	» Resistencia estática: 15 kN

Se puede utilizar como correa de retención para proteger de caídas desde 
las alturas 

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AF1402 3 m

AF1403 4 m

AF1404 4 m

AF1405 5 m

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

TU0112 2 m

TU0113 3 m

TU0114 4 m

TU0115 5 m

CABLE DE ACERO
trenzado en poliéster 

11,4 MM.

REGULADOR 
acero zincado

LIMITADOR 
DE CUERDA

CABLE DE ACERO 
trenzado en poliéster 

11,4 MM.

LIMITADOR 
DE CUERDA

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

TU900 1,2 m

TU9002 2 m
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SALVARRAMAS HERBOL
214001 90 cm

214002 120 cm

•	 Anclaje salvarramas para crear anclajes en 
las ramas de los árboles o en estructuras 
artificiales horizontales.

•	 Es posible instalar y retirar los Herbol y la 
cuerda de trabajo directamente desde el 
suelo, a través de un cabo y la esfera que 
se suministra para tal fin (disponible como 
repuesto, ref.2141).

•	 La rigidez de la cinta está pensada 
específicamente para cumplir las exigencias 
de los trepadores de árboles.

•	 Anillos de aleación de aluminio anodizadas 
con diferentes colores para facilitar su 
identificación.

BOLA HERBOL
2141

•	 Bola para salvarramas.

Ref. Nombre del producto
Peso Resistencia

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN EN 795/B

214001 HERBOL 90 cm 240 22 ·

214002 HERBOL 120 cm 310 22 ·

2141 HERBOL BALL 15 ·

ARBORICULTURA
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LÍNEA DE VIDA
1095 18 m

109501 30 m

•	 Línea de vida horizontal temporal confeccionada con cinta de 
poliéster.

•	 Tensor de acero.
•	 Para dos personas máximo.
•	 Provista de dos anillos de anclaje ref.104065 y dos 

mosquetones de acero ref.0981.

TRUCK LOOP - ARO DE CINTA DE 
ANCLAJE
2034060 60 cm - color naranja

2034080 80 cm - color azul

2034120 120 cm  - color verde

2034160 160 cm  - color rojo

•	 Anillos de anclaje de alta resistencia de 
poliamida, 28 mm de tamaño.

•	 Fabricado con cinta tubular para protección 
externa y cinta de carga interna.

1095

109501

Ref. Nombre del producto
Peso STANDARD

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos EN 795/B+C EN 795/C TS 16415

1095 LÍNEA DE VIDA 5-18 m 3000 · · ·

109501 LÍNEA DE VIDA 5-30 m 3500 · · ·

TEJADOSCONSTRUCCIÓN INDUSTRIA

INDUSTRIATRABAJO VERTICALCONSTRUCCIÓN RESCATE

Ref. Nombre del producto
Peso Resistencia

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN EN 354 EN 795/B

2034060 TRUCK LOOP 60 cm 110 45 · ·

2034080 TRUCK LOOP 80 cm 140 45 · ·

2034120 TRUCK LOOP 120 cm 200 45 · ·

2034160 TRUCK LOOP 160 cm 270 45 · ·
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EXPRESS RING
104065 60 cm

104080 80 cm

104012 120 cm

•	 Anillos de anclaje multiuso, simples y ligeros.
•	 De poliéster de 16 mm.

INDUSTRIAGENERALCONSTRUCCIÓN

Ref. Nombre del producto
Peso Resistencia

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN EN 795/B EN 566

104065 EXPRESS RING 60 cm 45 22 · ·

104080 EXPRESS RING 80 cm 60 22 · ·

104012 EXPRESS RING 120 cm 90 22 · ·

ANCHOR CABLE - CABLE DE ANCLAJE
2132050 50 cm

2132100 100 cm

2132150 150 cm

2132200 200 cm

•	 Cables de acero galvanizado anticorte de 7 mm de diámetro, 
con bucles cosidos en los extremos y recubiertos con un tubo de 
protección de plástico, de 15 mm de diámetro.

•	 Ideales para establecer anclajes resistentes al corte y a la 
abrasión, se puede utilizar con absorbedores de energía EN 355, 
para formar elementos de amarre anticaída y anticorte.

Ref. Nombre del producto
Peso Resistencia

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN EN 354 EN 795/B

2132050 ANCHOR CABLE 50 cm 240 32 · ·

2132100 ANCHOR CABLE 100 cm 410 32 · ·

2132150 ANCHOR CABLE 150 cm 580 32 · ·

2132200 ANCHOR CABLE 200 cm 750 32 · ·

INDUSTRIATRABAJO VERTICALCONSTRUCCIÓNARBORICULTURA
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Eslinga 
AZ900
Certificación CE     Normativa EN 354, EN 566, EN 795
La eslinga constituye:

1.Un componente de los equipos de seguridad que protege frente a 
caídas desde la altura y que incluye absorbedores de choque (e.g. ABM).                
Un elemento de conexión y absorción de choque conforme a la norma EN 
354

2. Un componente de los equipos de seguridad que protege frente a 
caídas desde la altura utilizado para conectar el elemento absorbedor de 
choque a una estructura fija
	» Material: cincha textil
	» Diámetro: 20 mm
	» Longitud: 30, 60, 80, 120, 150, 200 cm.

Resistencia estática: 22 kN 

Referencia Longitud PVP sin IVA PVP con IVA

AZ90030 30 cm

AZ90060 60 cm

AZ90080 80 cm

AZ900120 120 cm

AZ900150 150 cm

AZ900200 200 cm
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MULTIANCHOR - PLACA MULTIANCLAJE
1269 5 agujeros

126901 8 agujeros

126902 12 agujeros

•	 Multiplicadores de anclaje en aleación de aluminio.

Ref. Nombre del producto
Peso Resistencia Dimensiones

Hole diameter
Diámetro del orificio PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN mm mm

1269 MULTIANCHOR 5 70 30 93x72x8 5x19 ·

126901 MULTIANCHOR 8 245 45 149x86x12 8x19 ·

126902 MULTIANCHOR 12 590 45 227x128x12 12x19 ·

ESPACIOS CERRADOSTRABAJO VERTICAL

RESCATEARBORICULTURA

1269

126901

126902

Multiplicadores
90 x 83,5 mm.
Agujeros 3
Peso 62 gramos
Resistencia 36 kN

Multiplicadores
100 x 159 mm.
Agujeros 7
Peso 240 gramos
Resistencia 50 kN

Multiplicadores
149 x 248 mm.
Agujeros 13
Peso 750 gramos
Resistencia 50 kN

Ref.: CD401
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: CD402
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ref.: CD403
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

SWIVEL - DISPOSITIVO ANTIGIRO
1393

Emerillón que evita que la cuerda se rice, fabricado en aluminio con 
rodamientos de bolas.

Ref.
Nombre

del producto

Peso Resistencia
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN

1393 SWIVEL 150 35 ·

ESPACIOS CERRADOSARBORICULTURATRABAJO VERTICAL
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GIANT - DESCENSOR MULTIFUNCIONAL
0997 / 099703 Black

Además de ser un descensor para trabajos verticales y rescate, Giant está 
certificado y, por lo tanto, también se puede utilizar como dispositivo anticaída 
(por ejemplo, durante los pasos de fraccionamientos), como ascensor 
caracterizado por un gran capacidad de deslizamiento y como dispositivo de 
seguridad para la escalada.
La palanca de accionamiento cuenta con:
•	 un sistema de seguridad antipánico, que detiene el descenso en caso de 

presión excesiva en la palanca por parte del usuario;
•	 una función de bloqueo adicional con accionamiento gradual, ideal para las 

fases de pausa y descenso.
Un botón permite accionar directamente la leva para un rápido
deslizamiento de la cuerda en situaciones de carga limitada o ausente.
Gracias a la brida que se puede abrir con palanca de seguridad, se puede 
insertar la cuerda sin que sea necesario desmontar el mosquetón. El amplio 
orificio de conexión permite la inserción de un segundo mosquetón, para que 
las dos bridas no se abran. El alojamiento de la cuerda de forma circular, 
junto con el marcado evidente, interior y exterior, permite una instalación fácil 
e intuitiva. Giant es el único equipo para cuerda que ha conseguido un gran 
número de certificaciones:
•	 EN 12841,Tipo C, Tipo B, Tipo A, EN 341/2A,  ANSI/ASSE Z359.4, EN 

15151-1

Ref.
Nombre

del producto

Peso Diámetro de cuerda
Uso en rescate PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm

0997 GIANT
540 9.9 11.5 ·

099703 GIANT BLACK

AUTORESCATETRABAJO VERTICAL

RESCATEARBORICULTURA

Giant Black

099703

DRUID - DESCENSOR
2232 / 223201 Black

•	 Descensor autofrenante compacto y ligero para trabajos verticales y 
rescate, para cuerdas semiestáticas de 10 a 11 mm.

•	 Palanca con función de bloqueo antipánico, para una seguridad 
incomparable para todos los usuarios.

•	 Cuerpo y palanca de resistente aleación de aluminio forjada, piezas 
mecánicas de acero inoxidable microfundido.

•	 Mecanismo interno y la leva de bloqueo patentados para una acción 
delicada en la cuerda, lo que impide un desgaste prematuro y permite la 
absorción de choques ligeros a través de un ligero deslizamiento de la 
cuerda en el interior del dispositivo.

•	 Leva equipada provista de extensión con gatillo, para permitir el rápido 
deslizamiento de la cuerda en situaciones de carga limitada o ausente.

•	 Druid también es perfecto en ascenso, gracias al excelente deslizamiento 
en la cuerda.

•	 Anillo para la fijación de una cuerda antipérdida.
•	 Certificaciones obtenidas: EN 12841/C, EN 341/2A , EN 15151-1

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Carga de 

rotura
Diámetro de cuerda

Uso en rescate PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN Min - mm Max - mm

2232 DRUID
280 15 9.9 11 Max 200 kg

223201 DRUID BLACK

ESPACIOS CERRADOSAUTORESCATETRABAJO VERTICAL

RESCATEARBORICULTURA

Druid Black

223201
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I-BLOCK EVO - DESCENSOR
1388
138803 Black

•	 Descensor autofrenantepara cuerda simple. Función 
antipánico con dos posiciones de bloqueo.

•	 Regulación de la velocidad de descenso hasta 2 m/s. 
Peso máximo de trabajo: 160 kg (200 kg para rescate).

OTTO WINGS - DESCENSOR
1232

•	 Descensor «8» grande con aletas para anillos de bloqueo. 
De aleación de aluminio.

OTTO BLACK -DESCENSOR
092803 Standard

054803 Grande

•	 Descensor «8» de aluminio.De aleación de aluminio.

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Carga de 

rotura
Diámetro de cuerda STANDARD Uso en 

rescate
PVP sin IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN Min - mm Max - mm EN 12841/C EN 341/2A

1388 I-BLOCK EVO

430 15 10 12 · · Max 200 kg
138803

I-BLOCK EVO 
BLACK

Ref.
Nombre

del
 producto

Peso
Carga de 

rotura PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN

1232
OTTO 
WINGS

280 36

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Carga de 

rotura PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN

092803
OTTO STANDARD 
BLACK

110 25

054803
OTTO Grande 
BLACK

130 30

AUTORESCATETRABAJO VERTICAL

GENERALRESCATE

GENERAL

I-Block Evo Black

138803

BLACK LINE

092803
054803

BLACK LINE

CERTIFICACIONES
•	 EN 12841/C como descensor de la cuerda de trabajo para cuerdas
•	 semiestáticas con un diámetro de 9 a 12 mm.
•	 EN 341/2A como dispositivo de descenso de emergencia en cuerda
•	 simple, para cuerda con diámetro de 11 mm (certificado con cuerda 

Teufelberger Patron 11 mm, compatible con cuerda Iridium 11 mm).
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GOBLIN - DISPOSITIVO ANTICAÍDAS PARA CUERDA
0999
099909 Black

•	 Innovador dispositivo anticaídas para cuerdas semiestáticas de 
entre 10 y 11 mm.

•	 Robusta estructura forjada de aleación de aluminio, mecanismo de 
acero inoxidable.

•	 Diseñado para permitir que se deslice fácilmente por la cuerda 
durante las subidas y en las fases de descenso. Las prestaciones 
pueden mejorarse aún más mediante el uso del dispositivo Rope Surfer.

•	 Gracias a su baja fuerza de parada, se elimina casi por completo el 
desgaste de la cuerda por el uso y reduce al mínimo los daños de la 
camisa y los efectos para el usuario tras una caída.

•	 Para la extensión están disponibles una cinta o una cuerda 
específicas (suministradas por separado) y no es necesario ningún 
absorbedor de energía.

•	 Dos modos de funcionamiento: anticaída y bloqueador para 
escalada, que se accionan mediante un simple botón.

Ref.
Nombre

del producto

Peso Carga de rotura Diámetro de cuerda Uso en 
rescate

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN Min - mm Max - mm

0999 GOBLIN
280 15 10 11 Max 200 kg

099909 GOBLIN BLACK

AUTORESCATETRABAJO VERTICALTEJADOSARBORICULTURA

Goblin Black

099909

CERTIFICACIONES: EN 12841A/B, EN 353-2 , ANSI Z359.1

GOBLIN LANYARD - CINTA DE EXTENSIÓN
2030026F 26 cm

2030040F 40 cm

•	 Cinta de extensión para dispositivo anticaídas Goblin, disponible en 
dos longitudes: 26 y 40 cm.

•	 El accesorio perfecto para conectar el dispositivo Goblin, 
manteniendo la cuerda de seguridad a la distancia correcta con 
respecto a la cuerda de trabajo. No necesita un absorbedor de 
energía. Introduciendo la cuerda en el componente Rope Surfer, el 
deslizamiento de Goblin durante el descenso es aún mejor.

•	 Conectores de caucho antirotación. Se sugiere usar con 
mosquetones ovalados de acero.

Ref. Nombre del producto
Peso Carga de rotura

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos kN EN 12841/A-B EN 353-2

2030026F GOBLIN LANYARD 26 cm 45
22 · ·

2030040F GOBLIN LANYARD 40 cm 55

INDUSTRIATRABAJO VERTICAL

AUTORESCATE

TEJADOSARBORICULTURA

2030026F

2030040F
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GOBLIN ROPE SURFER - ACCESORIO PARA GOBLIN
0998 Kit 5 pcs

Un pequeño clip de nylon que ha revolucionado la funcionalidad de los 
dispositivos anticaídas en cuerda. El sistema permite guiar la cuerda dentro 
del Goblin, evitando movimientos y desplazamientos laterales, que podría 
causar el bloqueo accidental del Goblin. En caso de accidente, Rope Surfer 
se separa de inmediato de la cuerda y Goblin detiene la caída. Montado en 
Goblin Lanyard, está disponible en kits de 5 piezas.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

0998 GOBLIN ROPE SURFER KIT 5 PCS 13

TURBOHAND PRO
2635 R1 Rojo Derecho

2635 L2 Gris Izquierdo

Está equipado con una polea de deslizamiento patentada para una
eficiencia incomparable durante el ascenso y un bajo desgaste tanto
en la cuerda como en el puño mismo.
El accesorio de guía de la cuerda inferior permite la alineación perfecta de la 
cuerda en el puño, lo que lo hace incomparable al escalar grandes distancias.
El puño ergonómico de goma, que se extiende a la parte superior, permite 
un uso óptimo incluso con ambas manos. El eje del puño y el de la cuerda 
son coplanares para una perfecta alineación de la carga. Dos grandes 
orificios de conexión inferiores y uno superior permiten una distribución 
óptima de las conexiones. La presencia de una guía de la cuerda de acero 
inoxidable microfundido confiere al orificio de anclaje principal una resistencia 
excepcional al desgaste y garantiza que el mosquetón se mantenga en una 
posición que no interfiera con dicha cuerda.
Cuerpo robusto de aleación de aluminio de 3,5 mm de espesor, con
geometría verificada para su uso en horizontal.
Leva de acero inoxidable de forma ideal para el descenso con
desbloqueos alternados. Orificios de drenaje para barro y suciedad
tanto en la leva como en el cuerpo. El sistema de apertura de la
leva está incorporado dentro de la estructura para evitar la apertura
accidental, con un cómodo botón que se puede accionar con un
movimiento limitado del pulgar.
También se puede utilizar como polea de bloqueo (solo para fines de 
recuperación de materiales, 50 kg máx.). Certificado conforme a la EN 
12841/B para cuerdas semiestáticas de 10 a 13 mm y conforme a la EN 567 
para cuerdas de 8 a 13 mm.

2635-L2
izquierdo

HAULING

50 kg MAX

2635-R1
derecho

Ref. Nombre del producto
Peso Diámetro de cuerda

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos Min - mm Max - mm EN 12841/B EN 567

2635R1 TURBOHAND PRO DERECHA 198 8 13 · ·

2635L2 TURBOHAND PRO IZQUIERDA 198 8 13 · ·
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TURBOHAND
2634R1 Rojo Derecho

2634L2 Gris Izquierdo

263401R8 Negro Derecho

263401L8 Negro Izquierdo

Numerosas funciones innovadoras combinadas con una ergonomía
excepcional hacen del puño bloqueador Turbohand la solución
definitiva para todas las actividades de ascenso vertical.
Está equipado con una polea de deslizamiento patentada para una
eficiencia incomparable durante el ascenso y un bajo desgaste tanto
en la cuerda como en el puño mismo.
El puño ergonómico de goma, que se extiende a la parte superior, permite 
un uso óptimo incluso con ambas manos. El eje del puño y el de la cuerda 
son coplanares para una perfecta alineación de la carga.
Dos grandes orificios de conexión inferiores y uno superior permiten
una distribución óptima de las conexiones. Cuerpo robusto de aleación de 
aluminio de 3,5 mm de espesor, con geometría verificada para su uso en 
horizontal.
Leva de acero inoxidable de forma ideal para el descenso con
desbloqueos alternados. Orificios de drenaje para barro y suciedad
tanto en la leva como en el cuerpo. El sistema de apertura de la
leva está incorporado dentro de la estructura para evitar la apertura
accidental, con un cómodo botón que se puede accionar con un
movimiento limitado del pulgar.
También se puede utilizar como polea de bloqueo (solo para fines de 
recuperación de materiales, 50 kg máx.).
Adaptación para fijar la guía de la cuerda Turbohand Guide, muy útil
para ascensos largos. Certificado conforme a la EN 12841/B para 
cuerdas semiestáticas de 10 a 13 mm y conforme a la EN 567 para 
cuerdas de 8 a 13 mm.

2634-L2
izquierdo

263401-L8 263401-R8

Turbohand Black

2634-R1
derecho

HAULING

50 kg MAX

Ref.
Nombre

del producto

Peso Diámetro de cuerda

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

Min - 
mm

Max - 
mm

EN 12841/B EN 567

2634R1 TURBOHAND -  DERECHA 198 8 13 · ·

2634L2 TURBOHAND - IZQUIERDA 198 8 13 · ·

263401R8 TURBOHAND BLACK - DERECHA 198 8 13 · ·

263401L8 TURBOHAND BLACK - IZQUIERDA 198 8 13 · ·

ARBORICULTURATRABAJO VERTICAL AUTORESCATERESCATE
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TURBOHAND GUIDE
0966R Derecho

0966L Izquierdo

Accesorio de guía de la cuerda de acero inoxidable 
microfundido de fácil instalación en el puño bloqueador 
Turbohand mediante dos tornillos. Permite la alineación 
perfecta de la cuerda en el puño, lo que lo hace 
incomparable al escalar grandes distancias.
Proporciona además una excepcional resistencia al
desgaste en el orificio de anclaje principal.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

0966R TURBOHAND GUIDE - DERECHO 16

0966L TURBOHAND GUIDE 16

PUÑO BLOQUEADOR

Para ascensos por cuerdas verticales o con ángulo. 
Utilizados para cuerdas de diámetro de 8 a 13 mm.
Equipados con un mecanismo de bloqueo de cuerda.

Dimensiones: 207X100X28 mm. Peso 280 gramos.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

CD212 PUÑO BLOQUEADOR - DERECHO 280

CD211 PUÑO BLOQUEADOR - IZQUIERDO 280

PUÑO BLOQUEADOR ULTRALIGERO

Para ascensos por cuerdas verticales o con ángulo. 
Utilizados para cuerdas de diámetro de 8 a 13 mm.
Equipados con un mecanismo de bloqueo de cuerda.

Dimensiones: 190X93X24MM mm. Peso 205 gramos.

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

CD212L PUÑO BLOQUEADOR - DERECHO 205

CD211L PUÑO BLOQUEADOR - IZQUIERDO 205
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TURBOCHEST - BLOQUEADOR VENTRAL

Revolucionario bloqueador ventral ligero y compacto, que incluye el
nuevo sistema patentado de poleas para una eficiencia incomparable
durante el ascenso y un bajo desgaste de la cuerda y del bloqueador mismo.
Botón con tirete para un mejor agarre. Leva de forma perfecta para el
descenso con desbloqueos alternados.
El orificio inferior está diseñado para un posicionamiento perfecto en el arnés, 
mientras que el orificio superior para la inserción de una cinta de tensado.
Geometría del dispositivo comprobada para su uso en vigas. Orificios
de drenaje para barro y suciedad tanto en la leva como en el cuerpo.
También se puede utilizar como polea de bloqueo (solo para fines de
recuperación de materiales, 50 kg máx.). Cuerpo de aleación de aluminio, leva 
de acero inoxidable microfundido.
Certificado conforme a la EN 12841/B para cuerdas semiestáticas de 10 a 13 
mm y conforme a la EN 567 para cuerdas de 8 a 13 mm.

Turbochest Black
225601

Ref.
Nombre

del producto

Peso Diámetro de cuerda
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12841/B EN 567

2256 TURBOCHEST
110 8 13

· ·

225601 TURBOCHEST BLACK · ·

TRABAJO VERTICAL RESCATEARBORICULTURA

SOLO 2

El bloqueador dentado más compacto de la gama. Perfecto para 
el ascenso vertical y para usar en aparejos. Botón con tirete para 
un mejor agarre. Leva de forma perfecta para el descenso con 
desbloqueos alternados. El orificio inferior está diseñado para el 
posicionamiento correcto del mosquetón, el orificio superior se 
utilizar para la inserción de un conector de seguridad. Geometría del 
dispositivo comprobada para su uso en vigas. Orificios de drenaje 
para barro y suciedad tanto en la leva como en el cuerpo. Cuerpo 
de aleación de aluminio, leva de acero inoxidable microfundido. 
Certificado conforme a la EN 12841/B para cuerdas semiestáticas de 
10 a 13 mm y conforme a la EN 567 para cuerdas de 8 a 13 mm.

Ref.
Nombre

del producto

Peso Diámetro de cuerda
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12841/B EN 567

2257 SOLO 2
95 8 13 · ·

225701 SOLO 2 BLACK

Turbochest Black
225601

ARBORICULTURA AUTORESCATE

RESCATETRABAJO VERTICAL
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TIRADOR PARA TURBOCHEST / SOLO 2

0778 10 pcs

Tirete de repuesto para Solo 2 e Turbochest.

TURBOLOOP - PEDAL

0726

Pedal para usar en ascenso vertical. Ajuste rápido 
de la longitud mediante hebilla de acero de 95 a 
150 cm.  Cinta de cierre en el piel, punto de anclaje 
reforzado. 

Ref.
Peso

PVP sin IVA
PVP con 

IVAGramos

0778 10

Ref.
Peso Resistencia

PVP sin IVA
PVP con 

IVAGramos kN

0726 120 5

TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

ASCENSORES VENTRALES.

	» Con empuñadura para ascensos por cuerdas o como 
mecanismo de seguridad.

	» Utilizados para cuerdas con diámetro de 8-13 mm.
	» Equipados con un mecanismo de bloqueo de cuerda.
	» Dimensiones 103 x 90 x 33 mm.
	» Peso 220 gramos. 

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

CD201 ASCENSOR VENTRAL DERECHO 220

CD202 ASCENSOR VENTRAL IZQUIERDO 220

ASCENSORES VENTRALES ULTRALIGEROS

Norma EN567

	» Equipados con mecanismo de bloqueo de cuerda.

	» Material: aluminio

	» Peso: 135 gramos

	» Cuerda 8-13 mm

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA
Gramos

CD201L ASCENSOR VENTRAL DERECHO 135

CD202L ASCENSOR VENTRAL IZQUIERDO 135
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TURBOFOOT

2258 Derecha

2259 Izquierda

El bloqueador para pie que es un punto de inflexión para el
ascenso vertical: el nuevo sistema patentado de poleas ofrece una
eficiencia incomparable durante el ascenso y un bajo desgaste de
la cuerda y del bloqueador mismo. Las cintas de fijación se adaptan
perfectamente a todo tipo de bota. Resorte suave para una fácil liberación y 
enganche de la cuerda, incluso sin la ayuda de las manos. Orificios de drenaje 
para barro y suciedad tanto en la leva. También se puede utilizar como polea de 
bloqueo (solo para fines de recuperación de materiales, 50 kg máx.). Cuerpo de 
aleación de aluminio, leva de acero inoxidable microfundido.

Turbofoot está destinado únicamente para desplazarse, no se puede utilizar 
para fines de seguridad. Para cuerdas de 8 a 13 mm.

Ref.
Peso

PVP sin IVA
PVP con 

IVAGramos

0776 45

0777 45

2258
derecho

2259
izquierdo

50 kg MAX

Ref. Nombre del producto
Peso Diámetro de cuerda

PVP sin IVA
PVP con 

IVAGramos Min - mm Max - mm

2258 TURBOFOOT DERECHO
135 8 13

2259 TURBOFOOT IZQUIERDO

ARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

CINTA DE REPUESTO PARA TURBOFOOT

0776 Derecha

0777 Izquierda

Cinta de repuesto para Turbofoot, disponible derecha e izquierda.
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TURBOKNEE SYSTEM - BLOQUEADOR DE RODILLA

3127

Un sistema bloqueador de rodilla increíblemente efizaz para las operaciones con 
técnica SRT en la arboricultura. 
Equipado con el ascensor Turbochest, equipado con poleas patentadas para una 
incomparable fluidez de ascenso.
El pedal está fabricado con un robusto cordino de 4mm y es totalmente 
ajustable en longitud.
El cordino elástico de alta calidad permite una respuesta inmediata durante el 
desplazamiento y puede insalarse dentro de los alojamientos de los arneses 
Tree Access SRT Chest y Tree Access ANSI XT, o fijarse a cualquier arnés de 
arboricultura. 

ATENCIÓN: Turboknee System ha sido fabricado solo para el desplazamiento, 
nunca debe ser usado coo medio de seguridad.

Ref. Nombre del producto
Peso Diámetro de cuerda

PVP sin IVA
PVP con 

IVAGramos Min - mm Max - mm

3127 TURBOKNEE SYSTEM 170 8 13

ARBORICULTURA

Cuerda elástica de alta 
calidad

Turbochest

Cable robusto de 4mm: 
Totalmente ajustable en 
longitud
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LIFT - BLOQUEADOR
1175

Bloqueador compacto para cuerdas. Leva sin dientes que evita el
desgaste prematuro de la cuerda. Bridas y leva de aleación de aluminio. 
Certificado conforme a la EN 12841/B para cuerdas semiestáticas de 10 a 13 
mm y conforme a la EN 567 para cuerdas de 8 a 13 mm.

Ref. Nombre del producto
Peso Diámetro de cuerda

PVP sin IVA
PVP con 

IVA
Gramos Min - mm Max - mm EN 12841/B EN 567

1175 LIFT 95 8 13 · ·

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

SPHINX - POLEA
2152
215203 Black

Polea con bridas fijas ultracompacta.Excelente facilidad de manejo: 
espesor reducido al mínimo y amplio orificio que permite el paso de la 
tuerca del mosquetón. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posibilidad de 
uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede instalar en un lado.
Rotación en cojinetes autolubricantes: la solución ideal para usos
ligeros a bajas velocidades. Rendimiento: 80%.

Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de rotura:24kN
Carga de trabajo max: 2kN x 2= 4kN Sphinx Black

215203

AUTORESCATERESCATE

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2152 SPHINX
95 28 13

·

215203 SPHINX BLACK ·
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SPHINX PRO - POLEA
2153

Polea con bridas fijas ultracompacta. Excelente facilidad de manejo: 
espesor reducido al mínimo y amplio orificio que permite el paso de la 
tuerca del mosquetón. Para cuerdas de hasta 13 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en un lado. Rotación en cojinetes de bolas: alta eficiencia en 
uso intensivo y a altas velocidades. Rendimiento: 92%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.

Carga de trabajo MAX: 3kN x 2= 6 kN
Carga de rotura: 25kN

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2153 SPHINX PRO 85 28 13 ·

TETHYS
2154
215403 Black

Polea compacta y ligera.
Bridas móviles, orificio de anclaje para dos mosquetones.
Para cuerdas de hasta 13 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados.
Rotación en cojinetes autolubricantes: la solución ideal para usos
ligeros a bajas velocidades. Rendimiento: 80%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de trabajo Max.: 2 kN x2 = 4kN
Carga de rotura: 24 kN

Tethys Black
215403

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2154 TETHYS
100 28 13

·

215403 TETHYS black ·
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Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2155 TETHYS PRO 90 28 13 ·

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2156 DRYAD 170 28 13 ·

TETHYS PRO - POLEA
2155

Polea compacta y ligera.
Bridas móviles, orificio de anclaje para dos mosquetones.
Para cuerdas de hasta 13 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados.
Rotación en cojinetes de bolas: alta eficiencia en uso intensivo y a
altas velocidades. Rendimiento: 92%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de trabajo MAX: 3 KN X 2= 6 KN
Carga de rotura: 25 kN

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

DRYAD - POLEA
2156

Polea doble compacta, para realizar aparejos.
Doble rueda, orificio de anclaje para dos mosquetones, orificio
secundario inferior. Para cuerdas de hasta 13 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados y en ambas ruedas.
Rotación en cojinetes autolubricantes: la solución ideal para usos
ligeros a bajas velocidades. Rendimiento: 80%.
Cuerpo y ruedas de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de trabajo MAX: 1 kN x 4 =4kN
Carga de rotura 24kN

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL
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DRYAD PRO - POLEA
2157

Polea doble compacta, para realizar aparejos.
Doble rueda, orificio de anclaje para dos mosquetones, orificio
secundario inferior. Para cuerdas de hasta 13 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados y en ambas ruedas.
Rotación en cojinetes de bolas: alta eficiencia en uso intensivo y a
altas velocidades. Rendimiento: 92%.
Cuerpo y ruedas de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de trabajo Max: 1,8kN x 4 = 7 kN
Carga de rotura:: 26 kN

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2157 DRYAD PRO 155 28 13 ·

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2158 NAIAD 280 49 16 ·

NAIAD - POLEA
2158

Polea multifunción de alta resistencia. Para realizar aparejos y para
maniobras complejas.
Rueda de diámetro grande. Orificio de anclaje principal para tres
mosquetones, dos orificios secundarios laterales y uno inferior
agrandado. Para cuerdas de hasta 16 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados.
Rotación en cojinetes autolubricantes: la solución ideal para usos
ligeros a bajas velocidades. Rendimiento: 90%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de trabajo Max. 3,5 kN x2 = 7kN
Carga de rotura 44kN

AUTORESCATEGENERAL



5 5TARIFA ACCESORIOS 2022/2023

AR
BO

RI
SM

O

113www.trbl.es - info@trbl.es

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2159 NAIAD PRO 300 49 16 ·

NAIAD PRO - POLEA
2159

Polea multifunción de alta resistencia. Para realizar aparejos y para
maniobras complejas.
Rueda de diámetro grande. Orificio de anclaje principal para tres
mosquetones, dos orificios secundarios laterales y uno inferior
agrandado. Para cuerdas de hasta 16 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados.
Rotación en cojinetes de bolas: alta eficiencia en uso intensivo y a
altas velocidades. Rendimiento: 97%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.
Carga de trabajo MAX: 5 kN x 2 = 10kN
Carga de rotura 46kN

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

JANUS - POLEA
2160
216003 Black

Polea doble multifunción de alta resistencia. Para realizar aparejos y
para maniobras complejas.
Ruedas de diámetro grande. Orificio de anclaje principal para tres
mosquetones, dos orificios secundarios laterales y uno inferior
agrandado. Para cuerdas de hasta 16 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados y en ambas ruedas.
Rotación en cojinetes autolubricantes: la solución ideal para usos
ligeros a bajas velocidades. Rendimiento: 90%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.

Carga de trabajo MAX.: 2 kNx4 = 8kN
Carga de rotura 38kN

Janus Black
216003

AUTORESCATEGENERAL

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2160 JANUS
400 49 16

·

216003 JANUS BLACK ·
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JANUS PRO
2161

Polea doble multifunción de alta resistencia. Para realizar aparejos y
para maniobras complejas.
Ruedas de diámetro grande. Orificio de anclaje principal para tres
mosquetones, dos orificios secundarios laterales y uno inferior
agrandado. Para cuerdas de hasta 16 mm.
Posibilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados y en ambas ruedas.
Rotación en cojinetes de bolas: alta eficiencia en uso intensivo y a
altas velocidades. Rendimiento: 97%.
Cuerpo y rueda de aleación de aluminio, eje de acero inoxidable.

Carga de trabajo MAX:  3 kN x 4 = 12 kN
Carga de rotura: 42 kN

RESCATEARBORICULTURATRABAJO VERTICAL

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

2161 JANUS PRO 425 49 16 ·

Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

1638 FLYTE 290 27 13 ·

FLYTE - POLEA DOBLE
1638

Polea doble en línea para su utilización en tirolinas.
Para cuerdas de hasta 13 mm o cable metálico de hasta 12 mm.
Carga de rotura: 25 kN, carga de trabajo máxima de 10 kN.
Velocidad máxima 10 m/s (36 km/h).
Polea de acero inoxidable y cojinetes de bolas.

Carga de trabajo MAX: 10 kN / 2248LBF
Carga de rotura: 25kN / 5620 LBF

ARBORICULTURATRABAJO VERTICALRESCATE
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Ref.
Nombre

del producto

Peso
Diámertro de 
roce interior

Diámetro de 
cuerda Max. PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos Min - mm Max - mm EN 12278

0108 andry 100 26 12 ·

ANDRY - POLEA
0108

Polea para el tensado de redes de seguridad. 
Rendimiento: 70%
Cuerpo de acero, polea de poliamida.

Carga de trabajo MAX.:1,5 kNx2 = 3kN
Carga de rotura: 22 kN

Polea para elevar y bajar cargas

	» Dimensiones: 133x56x128 mm.
	» Peso: 450 gramos
	» Carga máxima de utilización: 500 Kg.
	» Carga de rotura: 30 kN
	» Factor de seguridad: 30 kN
	» Diámetro de cuerda: desde 6 mm. hasta 12 mm.

Polea de transporte

La polea doble CD101 es un mecanismo concebido para el transporte 
horizontal mediante la cuerda textil, diámetro máximo de 13 mm. 

	» Dimensiones: 103 x 90 x 33
	» Peso: 250 gramos
	» Velocidad máxima permitida: 10 m/s
	» Diámetro máximo de cuerda: 13 mm.

Polea MINI

	» Medidas: 80 x 44 x 37 mm.   Peso: 105 gramos
	» Polea de aluminio.   Grosor máximo cuerda 13,5 mm.
	» Carga máxima 5 kN
	» Punto rotura: 25 kNmáximo de 13 mm. 

GENERAL

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

PL101

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

CD101

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU420
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Polea TRIPLE BLOQUEO

	» Medidas 90 x 70 x 37 mm.
	» Peso: 160 gramos
	» Polea de aluminio
	» Grosor máximo cuerda 13,5 mm. Carga máxima 5 kN
	» Punto rotura 25 kN

Polea de aluminio

	» Medidas 85 x 40 x 39 mm.
	» Peso: 153 gramos
	» Polea de aluminio y acero reforzado
	» Grosor máximo de cuerda: 10 mm.
	» Grosor máximo de cinta: 21 mm.
	» Punto de rotura: 25 kN
	» Capacidad: 500 Kg.

Polea con cierre de giro

Fabricada en aleación de aluminio forjado, lo que garantiza la correc-
ta relación resistencia peso del mecanismo. Todos los elementos de 
rodamiento están fabricados en acero inoxidable. Roldana principal en 
aluminio con rodamiento de agujas de gran resistencia

	» Colores: dorado, granate y azul.
	» Dimensiones: 176 x 96 x 88 mm.
	» Peso: 1,38 Kg
	» Carga de rotura – MBS: 100 kN
	» Carga máxima de utilización: WLL: 20 kN
	» Factor de seguridad 1:5
	» Diámetro máximo de cable: 18 mm.
	» No utilizar nunca con cables de acero o cadenas
	» Diámetro de puerto en eje: < 20 mm.
	» Resistencia eslinga: máximo 30 kgs.

Polea de perno

Fabricada en aleación de aluminio forjado, lo que garantiza la correc-
ta relación resistencia peso del mecanismo. Todos los elementos de 
rodamiento están fabricados en acero inoxidable. Roldana principal en 
aluminio con rodamiento de agujas de gran resistencia. 
	» Colores: dorado, granate y azul
	» Dimensiones: 176x96x88 mm
	» Peso: 1,38 Kg Carga de rotura – MBS: 100 kN
	» Carga máxima de utilización: WLL: 20 kN
	» Factor de seguridad 1:5
	» Diámetro máximo de cable: 18 mm.
	» No utilizar nunca con cables de acero o cadenas
	» Diámetro de puerto en eje: < 20 mm
	» Resistencia eslinga: máximo 30 kg.

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU421

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU440

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU400

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU401
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COBRA 2 - DISPOSITIVO RETRÁCTIL ANTICAÍDAS
2074

Dispositivo retráctil anticaídas. También se puede utilizar en
situaciones de trabajo para prevenir un factor de caída 2. Longitud
de 165 cm sin conectores (longitud máxima de conexión de 200 cm). 
Cinta de poliéster de 46 mm, resistencia a la rotura 15 kN.
Con absorbedor de energía, sistema de conexión rotativa, mosquetón
ovalado. Cubierta de protección de ABS.

COBRA 6 - DISPOSITIVO RETRÁCTIL ANTICAÍDAS
2075

Dispositivo retráctil anticaídas, cinta de 6 m de longitud. Cinta de
poliamida de 20 mm, carga de rotura 15 kN.
Con absorbedor de energía y conector giratorio.
Cubierta de protección de ABS.

AUTORESCATE

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Ref.
Nombre

del producto

Peso  
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 360

2074 COBRA 2 m 1025 ·

Ref.
Nombre

del producto

Peso  
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 360

2075 COBRA 6 m 1850 ·
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COBRA 10
2076

Dispositivo retráctil anticaídas, longitud de cable 10 m.
También certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en
combinación con el elemento de amarre ref.5030101.
Cable de acero galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. 
Completo con absorbedor de energía integrado y conector giratorio. 
Cubierta de protección de ABS.

COBRA 15
2077

Dispositivo retráctil anticaídas, longitud de cable 15 m.
También certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en
combinación con el elemento de amarre ref.5030101. Cable de acero
galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. Con absorbedor de
energía integrado y conector giratorio. Cubierta de protección ABS.

INDUSTRIAESPACIOS CERRADOSTEJADOSCONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAESPACIOS CERRADOSTEJADOSCONSTRUCCIÓN

Ref.
Nombre

del producto

Peso  
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 360 CNB/P/11.060

2076 COBRA 10 m 4.8 · ·

Ref.
Nombre

del producto

Peso  
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 360 CNB/P/11.060

2077 COBRA 15 m 7.0 · ·
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COBRA 20
2078

Dispositivo retráctil anticaídas, longitud de cable 20 m.
También certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en
combinación con el elemento de amarre ref.5030101. Cable de acero
galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. Con absorbedor de
energía integrado y conector giratorio. Cubierta de protección ABS.

COBRA 32
2099

Dispositivo retráctil anticaídas, longitud de cable 32 m.
También certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en
combinación con el elemento de amarre ref.5030101. Cable de
acero galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. Completo con
absorbedor de energía integrado y conector giratorio. Cubierta de
protección de ABS.

INDUSTRIAESPACIOS CERRADOSTEJADOSCONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAESPACIOS CERRADOSTEJADOSCONSTRUCCIÓN

Ref.
Nombre

del producto

Peso  
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 360 CNB/P/11.060

2078 COBRA 20 m 9.0 · ·

Ref.
Nombre

del producto

Peso  
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos EN 360 CNB/P/11.060

2099 COBRA 32 m 12,5 · ·
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HOOK 60 MM
0984

Conector de aleación de aluminio para la conexión a estructuras metálicas. La apertura 
agrandada permite enganchar vigas y tubos de hasta 60 mm.
Bloqueo con doble palanca para la máxima seguridad y la máxima facilidad de apertura.

INDUSTRIACONSTRUCCIÓN

HOOK 53 MM
2017

Conector de acero para la conexión a estructuras metálicas 
de grandes dimensiones, tales como los andamios.
Bloqueo con doble palanca para la máxima seguridad y la 
máxima facilidad de apertura.

INDUSTRIACONSTRUCCIÓN

HOOK 110 MM
098401

Conector de apertura amplia de aleación de aluminio. 
Indispensable para anclajes en tubos y vigas de hasta 
110 mm. Bloqueo con doble palanca para la máxima 
seguridad y la máxima facilidad de apertura.

INDUSTRIA

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN mm mm mm EN 362

2017 HOOK 53 mm 470 25 53 220 122 A

0984 HOOK 60 mm 480 25 60 220 126 A

098401 ANSI HOOK 62 mm 920 25 110 360 181 A
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HERCULES - CONECTOR
0995

Conector de aleación de aluminio forjada: compacto y ergonómico para 
enganchar cables, anillos metálicos o anclajes textiles provisorios. Cierre 
keylock que impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo con 
doble palanca para la máxima seguridad y la máxima facilidad de apertura.

TEJADOSTRABAJO VERTICAL RESCATE

HOOK 18 MM - CONECTOR
0986

Conector de acero pequeño, se puede utilizar para conectar 
a los cables de las líneas de vida horizontales o a los puntos 
de anclaje de los arneses. Bloqueo con doble palanca para la 
máxima seguridad y la máxima facilidad de apertura.

SWIVEL HOOK 20 MM - CONECTOR
0925

Conector de acero con función giratoria, que evita que las cuerdas o los cables
metálicos a los que está conectado se retuerzan. Bloqueo con doble palanca para 
la máxima seguridad y la máxima facilidad de apertura. Equipado con indicador de 
caída que se activa cuando es sometido a más de 250 kg.

TEJADOSCONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓNESPACIOS CERRADOS

Ref.
Nombre

del producto

Peso PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

0995 HERCULES 125 30 9 16 23 140 71 K T ·

0986 HOOK 18MM 230 25 18 130 56 T

0925 SWIVEL HOOK 330 23 20 173 61 T
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SWIVEL ALU HOOK 3LOCK - CONECTOR
2149

Conector de aleación de aluminio con función giratoria, que evita que las cuerdas o
los cables metálicos a los que está conectado se retuerzan. La amplia apertura y la forma 
ergonómica lo hacen ideal para las aplicaciones más técnicas. Cierre keylock que impide 
enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo automático que requiere 
tres acciones para la apertura: deslizar, girar y presionar. Equipado con indicador de caída 
que se activa cuando es sometido a más de 350 kg.

TRABAJO VERTICALARBORICULTURA

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN mm mm mm EN 362 Z259.12

2149 SWIVEL ALU HOOK 3LOCK 185 30 23 180 79 ·

OVAL PRO 2LOCK - MOSQUETÓN
1878

Mosquetón de acero de alta resistencia. La forma ovalada es perfecta para 
usar con poleas, descensores y bloqueadores. Cierre keylock que impide 
enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo automático 
que requiere dos acciones para la apertura: girar y presionar.

TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

TEJADOS

OVAL PRO LOCK - MOSQUETÓN
1455C

Mosquetón de acero de alta resistencia.
La forma ovalada es perfecta para usar con poleas, descensores 
y bloqueadores. Cierre keylock que impide enredos accidentales 
durante las maniobras. Bloqueo con gatillo con rosca.

TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

TEJADOS

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

1455C OVAL PRO LOCK 180 30 15 9 17 109 56 B / H B / A / T

1878 OVAL PRO 2 LOCK 200 30 15 9 17 109 56 B B 
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TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

TEJADOS

OVAL PRO 3LOCK
1456

Mosquetón de acero de alta resistencia. La forma ovalada es perfecta para usar 
con poleas, descensores y bloqueadores. Cierre keylock que impide enredos 
accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo automático que requiere 
tres acciones para la apertura: deslizar, girar y presionar. Bloqueo con doble 
palanca para la máxima seguridad y la máxima facilidad de apertura.

D PRO 2LOCK - MOSQUETÓN
187701

El mosquetón de acero más resistente de la gama CAMP Safety, apto para 
usos más intensivos. La amplia apertura lo hace especialmente indicado para 
alojar nudos. Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las 
maniobras. Bloqueo con gatillo automático que requiere dos acciones para la 
apertura: girar y presionar.

D PRO LOCK -  MOSQUETÓN
1877

El mosquetón de acero más resistente de la gama CAMP Safety, apto 
para usos más intensivos. La amplia apertura lo hace especialmente 
indicado para alojar nudos. Cierre keylock que impide enredos 
accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo con rosca.

TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

INDUSTRIA PLATAFORMAS

TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

INDUSTRIA PLATAFORMAS

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

1456 OVAL PRO 3LOCK 210 30 15 9 17 109 56 B B

1877 D PRO LOCK 250 50 15 18 24 114 72 B B

187701 D PRO 2 LOCK 270 50 15 18 24 114 72 B B
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TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

INDUSTRIA

PLATAFORMAS

D PRO 3LOCK - MOSQUETÓN
187702
El mosquetón de acero más resistente de la gama CAMP Safety, apto para 
usos más intensivos. La amplia apertura lo hace especialmente indicado 
para alojar nudos. Cierre keylock que impide enredos accidentales durante 
las maniobras.
Bloqueo con gatillo automático que requiere tres acciones para la apertura: 
deslizar, girar y presionar.

TRABAJO VERTICAL

RESCATE

ARBORICULTURA

INDUSTRIA

PLATAFORMAS

OVAL STANDARD LOCK - MOSQUETÓN
0981

El mosquetón ovalado de acero, simple y versátil, para usar en las 
aplicaciones básicas de los dispositivos anticaída y de posicionamien-
to. Bloqueo con gatillo con rosca.

ANSI D 3Lock
2145

Mosquetón de acero de alta resistencia, cuya forma en D lo hace 
especialmente indicado para alojar nudos. Las certificaciones ANSI y 
CSA lo hacen especialmente resistente también en caso de esfuerzos 
en la palanca, capaz de soportar hasta 16 kN / 3600 lbs. Cierre key-
lock que impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo 
con gatillo automático que requiere tres acciones para la apertura: 
deslizar, girar y presionar.
ANSI Z359.12 y CSA Z259.12

CONSTRUCCIÓN GENERAL

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

187702 D PRO 3LOCK 250 50 15 18 24 114 72 B B

0981 OVAL STANDARD LOCK 165 28 7 10 16 108 58 B

2145 ANSI D 3LOCK 250 41 16 19 124 76 B
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Oval XL Lock
2123
212304 Black

Mosquetón ovalado de aleación de aluminio desarrollado específicamente 
para las aplicaciones más técnicas: la sección en H combina resistencia 
y ligereza, mientras que la amplia apertura y la forma específica lo hacen 
perfecto para usar con descensores, ascensores y poleas. Cierre keylock 
que impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo 
con rosca.

Ref.
Nombre

del producto

Peso PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

gr kN kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362 Z259.12

2147 ANSI OVAL ALU 3LOCK 130 23 16 20 124 76 B ·

2123 OVAL XL LOCK
71 28 11 7 20 110 62 X B

212304 OVAL XL LOCK BLACK

2124 OVAL XL 2LOCK 76 28 11 7 20 110 62 X B

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

ANSI OVAL ALU 3LOCK
2147

Mosquetón de aleación de aluminio muy robusto. La forma ovalada 
es perfecta para usar con poleas, descensores y bloqueadores. Las 
certificaciones ANSI y CSA lo hacen especialmente resistente también en 
caso de esfuerzos en la palanca, capaz de soportar hasta 16 kN / 3600 
lbs. Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las maniobras. 
Bloqueo con gatillo automático que requiere tres acciones para la apertura: 
deslizar, girar y presionar.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA RESCATE

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA RESCATE

RESCATE

OVAL XL 2LOCK
2124

Mosquetón ovalado de aleación de aluminio desarrollado específicamente 
para las aplicaciones más técnicas: la sección en H combina resistencia 
y ligereza, mientras que la amplia apertura y la forma específica lo hacen 
perfecto para usar con descensores, ascensores y poleas. Cierre keylock 
que impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo 
automático que requiere dos acciones para la apertura: girar y presionar.
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OVAL XL 3LOCK
2125

Mosquetón ovalado de aleación de aluminio desarrollado específicamente 
para las aplicaciones más técnicas: la sección en H combina resistencia 
y ligereza, mientras que la amplia apertura y la forma específica lo hacen 
perfecto para usar con descensores, ascensores y poleas.
Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las maniobras. 
Bloqueo con gatillo automático que requiere tres acciones para la apertura: 
deslizar, girar y presionar.

OVAL COMPACT LOCK
1115

Mosquetón ovalado pequeño y compacto, que combina buena resistencia y 
un
espacio mínimo. De aleación de aluminio. Cierre keylock que impide enredos 
accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo con rosca. 

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA RESCATE

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

TEJADOS AUTORESCATE

Ref.
Nombre

del producto

Peso PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

2125 OVAL XL 3LOCK 77 28 11 7 20 110 62 X B

1115 OVAL COMPACT LOCK 71 24 10 7 15 106 57 X B

HMS BELAY LOCK
1176

Mosquetón de aleación de aluminio equipado con una palanca interna patentada. 
La palanca adicional permite crear un anillo interno en cuyo interior se puede 
introducir el bucle de una cuerda o de un absorbedor de energía, evitando rotaciones 
accidentales que podrían cargar el mosquetón a lo largo del eje menor.
La base amplia del cuerpo, de forma circular, es perfecta para conectar a los puntos 
de anclaje esternales dobles «A/2» de los arneses anticaída. Cierre keylock que 
impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo con rosca.

INDUSTRIATEJADOSCONSTRUCCIÓN

Ref. Nombre del producto
Peso PVP sin 

IVA
PVP con 

IVA
Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

1176 HMS BELAY LOCK 75 23 10 7 24 113 77 H B / T 
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HMS 2LOCK
118303

Mosquetón de aleación de aluminio, caracterizado por una amplia 
apertura y por su
forma específica para realizar nudos. Cierre keylock que impide 
enredos  accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo 
automático que requiere dos acciones para la apertura: girar y 
presionar.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

HMS LOCK
113601 Pulido

113603 Azul

113604 Negro

Mosquetón de aleación de aluminio, caracterizado por una amplia 
apertura y por suforma específica para realizar nudos. Cierre keylock 
que impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo 
con gatillo con rosca.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

RESCATE

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

RESCATE

RESCATE

HMS 3LOCK
118403

Mosquetón de aleación de aluminio, caracterizado por una amplia 
apertura y por su forma específica para realizar nudos. Cierre keylock 
que impide enredos accidentales durante las maniobras. Bloqueo 
con gatillo automático que requiere tres acciones para la apertura: 
deslizar, girar y presionar.

Ref.
Nombre

del producto

Peso PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

113601 HMS LOCK - Pulido

78 25 8 8 23 116 73 H B113603 HMS LOCK - Azul

113604 HMS LOCK - Negro

118303 HMS 2LOCK 86 25 8 8 23 116 73 H B

118403 HMS 3LOCK 86 25 8 8 23 116 73 H B
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ATLAS 2LOCK
137404

El único mosquetón de aleación de aluminio que logra competir con la resistencia 
de los modelos de acero. Las grandes secciones resistentes, combinadas con 
un diseño específico, lo convierten en un mosquetón ligero pero prácticamente 
indestructible. Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las 
maniobras. Bloqueo con gatillo automático que requiere dos acciones para la 
apertura: girar y presionar.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

ATLAS LOCK
137304

El único mosquetón de aleación de aluminio que logra competir con la resistencia 
de los modelos de acero. Las grandes secciones resistentes, combinadas con 
un diseño específico, lo convierten en un mosquetón ligero pero prácticamente 
indestructible. Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las 
maniobras. Bloqueo con gatillo con rosca.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

RESCATE

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

RESCATE

RESCATE

ATLAS 3LOCK
137504

El único mosquetón de aleación de aluminio que logra competir con la resistencia 
de los modelos de acero. Las grandes secciones resistentes, combinadas con 
un diseño específico, lo convierten en un mosquetón ligero pero prácticamente 
indestructible. Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las 
maniobras. Bloqueo con gatillo automático que requiere tres acciones para la 
apertura: deslizar, girar y presionar.

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

137304 ATLAS LOCK 87 40 10 13 22 120 68 B B

137404 ATLAS 2LOCK 92 40 10 13 22 120 68 B B

137504 ATLAS 3LOCK 92 40 10 13 22 120 68 B B
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GUIDE XL 2LOCK
136403

Mosquetón de aleación de aluminio que ofrece una gran 
apertura, si bien mantiene
una resistencia notable. Cierre keylock que impide enredos 
accidentales durante las maniobras. Bloqueo con gatillo 
automático que requiere dos acciones para la apertura: girar y 
presionar.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

GUIDE XL LOCK
136303

Mosquetón de aleación de aluminio que ofrece una gran 
apertura, si bien mantiene una resistencia notable.
Cierre keylock que impide enredos accidentales durante las 
maniobras.
Bloqueo con gatillo con rosca.

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

RESCATE

TRABAJO VERTICAL ARBORICULTURA

RESCATE

RESCATE

GUIDE XL 3LOCK
136503

Mosquetón de aleación de aluminio que ofrece una gran 
apertura, si bien mantiene
una resistencia notable. Cierre keylock que impide enredos 
accidentales durante las
maniobras. Bloqueo con gatillo automático que requiere tres 
acciones para la apertura:
deslizar, girar y presionar.

Ref.
Nombre

del producto

Peso PVP sin 
IVA

PVP con 
IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

136303 GUIDE XL LOCK 82 28 9 8 24 117 75 B B

136403 GUIDE XL 2LOCK 86 28 9 8 24 117 75 B B

136503 GUIDE XL 3LOCK 86 28 9 8 24 117 75 B B
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ATOM LOCK
292101 Azul
292102 Verde
292103 Metal
292104 Negro

•	 El mosquetón de aleación de aluminio más técnico de la gama.
•	 El innovador diseño del cuerpo combina perfectamente la		

resistenciade su forma en D con la amplitud de un mosquetón HMS.
•	 El cierre patentado SphereLock evita enredos accidentales y 		

mejora la seguridad.
•	 Bloqueo con gatillo con rosca e indicador de cierre.cordinos con		

una longitud inferior a 150 cm.
•	 Estuche protector robusto con cremallera para una fácil inspección del 

indicador de caída y de la etiqueta de identificación; desmontable y lavable.

ATOM 2 LOCK
2922

•	 El mosquetón de aleación de aluminio más técnico de la gama.
•	 El innovador diseño del cuerpo combina perfectamente la resistencia de su 

forma en D con la amplitud de un mosquetón HMS.
•	 El cierre patentado SphereLock evita enredos accidentales y mejora la 

seguridad.
•	 Bloqueo con gatillo automático que requiere dos acciones para la apertura: 

girar y presionar.

ATOM 3 LOCK
2923

•	 El mosquetón de aleación de aluminio más técnico de la gama.
•	 El innovador diseño del cuerpo combina perfectamente la resistencia de su 

forma en D con la amplitud de un mosquetón HMS.
•	 El cierre patentado SphereLock evita enredos accidentales y mejora la seguridad.
•	 Bloqueo con gatillo automático que requiere tres acciones para la apertura: 

deslizar, girar y presionar.

TRABAJOS VERTICALES

TRABAJOS VERTICALES

TRABAJOS VERTICALES

ARBORISMO

ARBORISMO

ARBORISMO

EQUIPO DE RESCATE ESPACIOS CERRADOS

EQUIPO DE RESCATE ESPACIOS CERRADOS

EQUIPO DE RESCATE ESPACIOS CERRADOS

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

2921 ATOM LOCK 82 26 11 8 24 120 78 H B

2922 ATOM 2 LOCK 88 26 11 8 24 120 78 H B

2923 ATOM 3 LOCK 88 26 11 8 24 120 78 H B
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CORE LOCK
2925

•	 El mosquetón de aleación de aluminio perfecto para hacer 
nudos y maniobras de cuerda, gracias a su forma circular 
simétrica y su amplia apertura.

•	 El cierre patentado SphereLock evita enredos accidentales y 
mejora la resistencia.

•	 Bloqueo con gatillo con rosca e indicador de cierre.

ORBIT LOCK
292901 Naranja

292902 Metálico

•	 El mosquetón de aleación de aluminio perfecto para hacer 
nudos y maniobras de cuerda, gracias a su forma circular 
simétrica y su amplia apertura.

•	 El cierre patentado SphereLock evita enredos accidentales y 
mejora la resistencia.

•	 Bloqueo con gatillo con rosca e indicador de cierre.

NANO 22
233509 Titanium

233510 Metálico

233514 Rojo

•	 Mosquetón de aleación de aluminio superligero, ideal para 
transportar materiales y aplicaciones auxiliares.

•	 Atención: tenga en cuenta que Nano 22 no tiene gatillo de 
cierre, por lo que no es adecuado a efectos de seguridad 
para trabajos en altura.

TRABAJOS VERTICALES

TRABAJOS VERTICALES

GENERAL

ARBORISMO

ARBORISMO

EQUIPO DE RESCATE

EQUIPO DE RESCATE AUTO RESCATE

Ref.
Nombre

del producto

Peso
PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

2925 CORE LOCK 81 24 11 6 27 114 77 H B

2929 ORBIT LOCK 45 22 8 8 17 98 58 B B

2335 NANO 22 22 22 8 9 21 86 52 B
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OVAL QUICK LINK STAINLESS - MAILLÓN

0939 Ø 8 mm

0949 Ø 10 mm

Eslabones rápidos ovalados para conexiones fijas de alta 
resistencia. De acero
inoxidable AISI 316, para instalaciones externas o en entornos 
corrosivos.
Disponibles en dos versiones: fabricados con sección de 8 mm 
(cierre con llave de
14 mm) o con sección de 10 mm (cierre con llave de 17 mm).

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

0934 OVAL QUICK LINK STEEL 8 mm 81 40 10 9 74 39 Q Q

0935 OVAL QUICK LINK STEEL 10 mm 151 45 10 12 89 47 Q Q

0939 OVAL QUICK LINK STAINLESS 8 mm 76 50 10 9 74 39 Q Q

0949 OVAL QUICK LINK STAINLESS 10 mm 145 50 10 12 89 47 Q Q

0691 D QUICK LINK STEEL 10 mm 157 48 13 12 86 69 Q Q

GENERAL

OVAL QUICK LINK STEEL - MAILLÓN

0934 Ø 8 mm

0935 Ø 10 mm

Eslabones rápidos ovalados para conexiones fijas de alta 
resistencia. De acero de
carbono galvanizado. Disponibles en dos versiones: fabricados 
con sección de 8 mm (cierre con llave de 14 mm) o con 
sección de 10 mm (cierre con llave de 17 mm).
Bloqueo con gatillo con rosca.

GENERAL

GENERAL

D QUICK LINK STEEL - MAILLÓN
0691 Ø 10 mm

Eslabón rápido con forma de «D», cuya amplitud permite 
conectar múltiples
elementos. De acero de carbono galvanizado.
Fabricado con sección de 10 mm (cierre con llave de 17 mm).



5 5TARIFA ACCESORIOS 2022/2023

AR
BO

RI
SM

O

133www.trbl.es - info@trbl.es

Ref. Nombre del producto
Peso

PVP sin IVA
PVP con 

IVA
Gramos kN kN mm mm mm EN 12275 EN 362

0955 DELTA QUICK LINK STEEL 8 mm 88 30 10 10 73 56 Q Q

0961 DELTA QUICK LINK STEEL 10 mm 164 40 10 12 87 69 Q Q

0991 DELTA QUICK LINK STAINLESS 8 mm 85 35 10 10 73 56 Q Q

0992 DELTA QUICK LINK STAINLESS 10 mm 156 45 10 12 87 69 Q Q

0671 D QUICK LINK ALU 12 mm 125 25 16 14 107 85 Q Q

DELTA QUICK LINK STEEL - MAILLÓN

0955 Ø 8 mm

0961 Ø 10 mm

Eslabones rápidos triangulares, específicos para la conexión de 
componentes de cinta. Especialmente aptos para la instalación 
del bloqueador ventral en los arneses para los trabajos verticales. 
De acero de carbono galvanizado. Disponibles en dos versiones: 
fabricados con sección de 8 mm (cierre con llave de 14 mm) o 
con sección de 10 mm (cierre con llave de 17 mm).

DELTA QUICK LINK STAINLESS - MAILLÓN

0991 Ø 8 mm

0992 Ø 10 mm

Eslabones rápidos triangulares, específicos para la conexión de 
componentes de cinta. Especialmente aptos para la instalación 
del bloqueador ventral en los arneses para los trabajos verticales. 
De acero inoxidable, para instalaciones externas o en entornos 
corrosivos. Disponibles en dos versiones: fabricados con sección 
de 8 mm (cierre con llave de 14 mm) o con sección de 10 mm 
(cierre con llave de 17 mm).

D QUICK LINK ALU - MAILLÓN
0671 Ø 12 mm

Eslabón rápido con forma de «D» de aleación de aluminio. Gatillo 
de cierre de acero inoxidable. La base amplia del cuerpo, de 
forma circular, es perfecta para conectar
a los puntos de anclaje esternales dobles «A/2» de los arneses 
anticaída. Garantiza una resistencia 15 kN en todas las 
direcciones. Fabricado con sección de 12 mm (cierre con llave 
de 17 mm).

GENERAL

GENERAL

INDUSTRIATEJADOSCONSTRUCCIÓN
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MOSQUETONES
120x77mm
Abertura 25mm
Peso: 208 gramos  kN 20 
Norma EN362/ B
Ref.: AZ017
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

MOSQUETONES
120x77mm
Abertura: 25mm
Peso: 209 gramos  kN 20 
Norma EN362/ B
Ref.: AZ017T
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

MOSQUETONES
110x64
Abertura:21mm
Peso 77g Material Aluminio
25kN
Norma EN 362/B
Ref.: AZ012
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

MOSQUETONES
Peso: 80 gramos  kN 27 Norma EN362: 
B
Ref.: AZ019T
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

MOSQUETONES
110x64mm
Abertura 21mm
Peso: 90 gramos
Norma EN362/B
Ref.: AZ012T
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

MOSQUETONES
107x58mm
Abertura 18mm
Peso: 160g
25kN
Norma EN362/B
Ref.: AZ011
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

MOSQUETONES
107x58mm
Abertura: 19mm
Peso: 173 gramos 
20kN
Norma EN362/ B
Ref.: AZ011T
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

MOSQUETONES
117x72mm
Abertura 2mm
Peso: 105 gramos  KN 20
Norma EN362/ B
Ref.: AZ014DT
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 
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TRUCKER - MOCHILA
2786 30 L

2787 45 L

2788 60 L

Mochila cilíndrica fabricada de Tarpaulin PVC 500D; prácticamente
indestructible gracias a la construcción termosellada.
Disponible en tres versiones: 30, 45 y 60 litros.
Respaldo y hombreras rellenos. Cierre enrollado. Dos aberturas
laterales con cremallera: una es un bolsillo amplio y la otra permite
acceder directamente a la parte inferior de la mochila. Bolsillo
transparente para colocar una etiqueta de identificación. En el interior
del bolsillo con cremallera hay anillos para materiales y bucles para cuerda.
Hay un asa y dos bucles laterales, garantizados para cargas de hasta
50 kg, que permiten izar la mochila.

CARGO - MOCHILA
2785 40 L

Mochila tradicional de 40 litros fabricada de robusto Tarpaulin 
PVC 500D. Capucha con bolsillo interior. Cierre exterior con 
hebilla de gancho y cierre interior con tope para cordón. 
Hombreras rellenas. Bolsillo transparente para colocar una 
etiqueta de identificación. Bucles interiores para cuerda. Asa 
para izarla garantizada para cargas de hasta 50 kg.

TRABAJO VERTICAL

GENERAL

ARBORICULTURA

CONSTRUCCIÓN

RESCATE

INDUSTRIA

TEJADOS

GENERAL

ESPACIOS CERRADOS

AUTORESCATE

Ref. Nombre del producto Capacidad
Peso Dimensiones

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos cm

2786 TRUCKER 30 30 L 1200 ø32x49

2787 TRUCKER 45 45 L 1350 ø34x62

2788 TRUCKER 60 60 L 1550 ø37x64

2785 CARGO 40 40 L 950 ø32x55
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WAGON
2783 10 L

2784 20 L

Cubo para guardar las herramientas necesarias durante 
los trabajos en altura. Fabricado en robusto Tarpaulin PVC 
500D termosellado.
Diseñado para fijar al arnés o para colgar, gracias a sus 
tres anillosmetálicos. Estructura semirrígida para garantizar 
que el cubopermanezca abierto mientas se usa. Capucha 
de cierre que se puedealojar en el bolsillo específico. 
Bolsillos interiores amplios. Buclesportamaterial, a los 
que también se puede fijar una o más SpacecraftBag 
(se suministran por separado). Bolsillo transparente para 
colocaruna etiqueta de identificación.
Dos versiones disponibles:
- 10 litros;
- 20 litros con dos asas para colgar. Dos bolsillos 
exteriores, uno delos cuales está equipado en su interior 
con un mosquetón pequeñoportamaterial, útil para sujetar 
una cinta de seguridad Tooler (suministrada por separado).

TRAILER
2781 15 L

Bolsa para herramientas básica de 15 litros, fabricada de 
robusto Tarpaulin PVC 500D.
Cierre enrollado. Bolsillo transparente para colocar una etiqueta 
de identificación. Ojales pequeños interiores para cuerda. Asa 
para izarla garantizada para cargas de hasta 50 kg.

TRABAJO VERTICAL

GENERAL

PLATAFORMAS

TOWERS/INDUSTRY

CONSTRUCCIÓN

AUTORESCATE

ARBORICULTURA

Ref. Nombre del producto Capacidad
Peso Dimensiones

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos cm

2783 WAGON 10 10 L 570 ø23x27

2784 WAGON 20 20 L 1100 ø32x38

2781 TRAILER 15 15 L 450 ø25x43
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HOLD - MOCHILA
2789 40 L

Mochila ligera de 40 litros, fabricada de poliéster 600D.
Sistema especial de apertura con cremallera en la espaldera en 
lugar de en el dorso: permite no apoyar en el suelo la parte en 
contacto con la espalda del usuario.
Respaldo y hombreras rellenos. Tres asas de transporte y dos 
cintas de tipo daisy-chain portamaterial. Dos bolsillos exteriores. 
Bolsillo transparente para colocar una etiqueta de identificación. 
Dos anillos interiores portamaterial.

CARRY - BOLSA
2782 15 L

Funda de 15 litros de poliéster 600D para guardar el equipamiento anticaída 
personal (arnés, casco, cuerda).
Cierre con tope para cordón, bandolera ajustable.

GENERAL

GENERAL

TRABAJO VERTICAL

CONSTRUCCIÓN

ARBORICULTURA

PLATAFORMAS

RESCATE

Ref. Nombre del producto Capacidad
Peso (M) Dimenciones

PVP sin IVA PVP con IVA

Gramos cm

2789 HOLD 40 40 L 650 20x30x56

2782 CARRY 15 15 L 150 ø24x46
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SUPERCARGO
2915 40 L

2775 70 L

•	 Bolsa ultrarresistente, creada para el transporte y la manipulación vertical de todos los materiales necesarios		
para los trabajos en altura.

•	 Hecho de rígido Tarpaulin TPU 4500D, que garantiza una incomparable resistencia a la abrasión.
•	 Es posible obtener una superficie exterior completamente lisa, gracias a las hombreras que se pueden alojar en el respaldo y 

al cinturón desmontable, evitando así cualquier tipo de enredo durante las operaciones de elevación o descenso.
•	 Robustas correas de suspensión garantizadas para cargas de hasta 80 kg, con asas para izarla.
•	 Cierre enrollado. Bolsillo y anillos portamaterial en el interior.
•	 Dos versiones: 40 y 70 litros.
•	 Bloqueo con gatillo con rosca e indicador de cierre.

Ref. Nombre del producto Capacidad
Peso Dimensiones

PVP sin IVA PVP con IVA

gramos cm

2915 SUPERCARGO 40 40 L 2900 28x34x63

2775 SUPERCARGO 70 70 L 3400 30x40x70

TRABAJOS VERTICALES EQUIPO DE RESCATE GENERAL

 Ref.: 2915

Supercargo 70
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BOLSA DE TRANSPORTE
AX008

BOLSA DE TRANSPORTE
AX010

36 litros

16 litros

Equipamiento
•	 Tirantes regulables
•	 Amplia abertura con cordón ajustable

Equipamiento
•	 Tirantes regulables
•	 Amplia abertura con cordón ajustable

Azul

Azul

Amarillo

Amarillo

Rojo

Rojo

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX008 Bolsa de transporte PVC reforzado 400 g 420 x 400 mm 16 l

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX010 Bolsa de transporte PVC reforzado 600 g 450 x 380 x 380 mm 36 L

Colores disponibles

Colores disponibles
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BOLSA DE TRANSPORTE
AX011

33 litros

Equipamiento
•	 Tirantes regulables
•	 Amplia abertura con cordón ajustable

Azul

Amarillo

Rojo

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX011 Bolsa de transporte PVC reforzado 550 g 600 x 300 x 300 mm 33 litros

Colores disponibles

BOLSA DE TRANSPORTE
AX011K

33 litros

Equipamiento
•	 Tirantes regulables
•	 Amplia abertura con cordón ajustable
•	 Reborde adicional con cordón ajustable
•	 Dos asas de cinta que permiten colgar la bolsa

Azul

Amarillo

Rojo

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX011K Bolsa de transporte PVC reforzado 650 g 600 x 300 x 300 mm 33 litros

Asas para colgar la bolsa

Colores disponibles
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BOLSA DE TRANSPORTE
AX011T

BOLSA DE TRANSPORTE
AX012

30 litros

80 litros

Equipamiento
•	 Tirantes regulables
•	 Bolsa cerrada con cremallera
•	 Hebilla de acero del tipo „D”

Equipamiento
•	 Tirantes regulables
•	 Amplia abertura con cordón ajustable

Azul

Azul

Amarillo

Amarillo

Rojo

Rojo

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX011T Bolsa de transporte PVC reforzado 720 g 600 x 300 x 300 mm 30 litros

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX008 Bolsa de transporte PVC reforzado 950 g 800 x 400 x 400 mm 80 litros

Hebilla de acero
para colgar la bolsa

Bolsa cerrada
con cremallera

Colores disponibles

Colores disponibles



5 5TARIFA ACCESORIOS 2022/2023

AR
BO

RI
SM

O

142 www.trbl.es - info@trbl.es

BOLSA DE TRANSPORTE
AX023

25 litros

Equipamiento
•	 Tirante regulable
•	 1 cámara
•	 Fondo reforzado
•	 Tapa cerrada con una hebilla

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX023 Bolsa de transporte PVC reforzado 820 g 470 x 320 x 160 mm 25 litros

Colores disponibles

amarillo

rojo

negro

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

FAA107

BOLSA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE MARLOW
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BOLSA DE TRANSPORTE
AX100

25 litros

Equipamiento
•	 Tirante regulable
•	 Fondo y laterales reforzados
•	 1 cámara
•	 Tapa cerrada con una hebilla

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX100 Bolsa de transporte PVC reforzado 950 g 330 x 280 x 300 mm 25 litros

Colores disponibles

amarillo

rojo

azul

BOLSA DE LASTRE
AX801

5 litros

Equipamiento
•	 Cordón ajustable
•	 1 cámara
•	 Asa, gracias a la cual se puede fijar la bolsa a 

un arnés, por ejemplo

Referencia Nombre del producto Material Peso Dimensiones Capacidad PVP sin IVA PVP con IVA

AX801 Bolsa de lastre PVC reforzado 120 g 260 x 130 x 130 mm 5 litros

Colores disponibles

amarillo

rojo

azul
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CUERDAS TIPO A
Las cuerdas de Tipo A son adecuadas para uso general en acceso por cuerda (rope access), cuerdas de rescate y espeleología.
CUERDAS TIPO B
Las cuerdas de Tipo B son de menor rendimiento que las tipo A, requiriendo mayor atención en su uso. La cuerda Vega cumple y excede 
los requisitos de resistencia del tipo A, pero el rendimiento dinámico de la prueba de caída está de acuerdo con el tipo B.

CUERDA MARLOW VEGA

VEGA es una nueva cuerda de escalada de arborista ligera CE EN1891, 
que actualmente cuenta con la elongación más baja en el mercado 
(1.2%). Diseñado específicamente para la nueva generación de 
dispositivos mecánicos de escalada y técnicas modernas de escalada.
Vega tiene un núcleo de poliéster resistente que proporciona una 
elongación extremadamente baja a la vez que absorbe la energía, ideal 
para la escalada SRT. La chaqueta de 24 trenzas de poliéster brinda 
una cuerda con flexibilidad y manejo excepcionales sin comprometer la 
durabilidad.

ACTUALIZACIÓN: Ahora con ojo renovado y más flexible. 

Especificaciones
•	 Diametro (mm) : 11,7
•	 Peso (g) : 100.9
•	 Carga de ruptura (kN) : 36,8
•	 Tamaño: 25m, 35m, 60m, 200m

Opciones de terminación: Figura de ojo empalmado, ocho nudos
Construcción: 24 trenzas
Normativa: CE EN1891 Tipo B
Beneficios: Compatible con los últimos dispositivos de escalada. Fácil manejo, excelente 
resistencia a los rayos UV. Colores de alta visibilidad para identificación y seguridad.
Alta resistencia. Baja elongación, y muy bajo estiramiento. Peso ultra ligero.

Referencia Longitud Terminación Color PVP sin IVA PVP con IVA

WTS370 25 metros 1 ojo Naranja

WTS303 35 metros 1 ojo Naranja

WTS363 35 metros 1 ojo Naranja

WTS367 35 metros 1 ojo Verde

WTS306 60 metros 1 ojo Naranja

WTS307 60 metros 1 ojo Verde

TS0351 200 metros Sin ojo Verde

Disponible en verde, lima o naranja. 



5 5TARIFA ACCESORIOS 2022/2023

AR
BO

RI
SM

O

145www.trbl.es - info@trbl.es

CUERDA MARLOW VENOM

VENOM es una línea ligera de escalada para arboristas de 11.8 mm diseñada específicamente para la nueva generación de dispositivos 
mecánicos de escalada y técnicas modernas de escalada, ya sea con cuerda simple o doble.
VENOM tiene un núcleo de Nylon trenzado que funciona con la chaqueta de 24 trenzas para proporcionar una cuerda con flexibilidad y 
manejo excepcionales sin comprometer la durabilidad.

Opciones de terminación: Figura de ocho, nudo cosido
Construcción: Twisted Nylon Cores
Norma: CE EN 1891 Tipo A
Beneficios: Compatible con los últimos dispositivo de escalada. Excelente absorción de 
energía para la seguridad. Flexible y fácil de manejar. Buena resistencia a la abrasión. 
Alto alargamiento. Peso más ligero. Terminaciones de fábrica numeradas en serie para 
cumplimiento normativo.
ACTUALIZACIÓN: Ahora con ojo renovado y más flexible. 

Especificaciones
•	 Diametro (mm) : 11,8
•	 Peso (g) : 8,97
•	 Colores: Naranja / rojo, azul / amarillo
•	 Carga de ruptura (kN) : 34
•	 Longitudes (m) : 25, 35, 45, 200

Referencia Longitud Terminación Color PVP sin IVA PVP con IVA

WKD083 25 metros 1 ojo Azul / Amarillo

WKD038 25 metros 1 ojo Naranja/Rojo

WKD031 35 metros 1 ojo Naranja/Rojo

WKD084 35 metros 1 ojo Azul / Amarillo

WKD082 45 metros 1 ojo Rojo / Naranja

WKD085 45 metros 1 ojo Azul / Amarillo

WKD037 200 metros Sin ojo Azul / Amarillo

WKD086 60 metros 1 OJO Azul/Amarillo
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CUERDA DE ARBORISTA

Es una cuerda con núcleo trenzado de baja capadidad de estiramiento. La cuerda es un 
elemento de equipo de protección individual para detener caídas desde alturas. 
Poliamida EN1891

Longitud: 50 metros

Referencia Grosor Terminación Peso Punto de rotura PVP sin IVA PVP con IVA

TU131101 10 mm 1 ojal 68g/m 29,10 kN

TU131102 10 mm 2 ojales 68g/m 29,10 kN

TU131111 11 mm 1 ojal 79g/m 30,60 kN

TU131112 11 mm 2 ojales 79g/m 30,60 kN

TU131121 12 mm 1 ojal 98g/m 32,10 kN

TU131122 12 mm 2 ojales 98g/m 32,10 kN

CUERDA DE APEO DRACO

Cuerda especialmente desarrollado para aplicaciones de arboricultura, la cuerda 
Draco de 16 pliegues de la cubierta se casa con un núcleo de poliéster de alta 
tenacidad trenzado para dar una línea de reducción resistente y de alta resistencia. 
La construcción totalmente trenzada evita que se tuerza y permite una cuerda flexible 
sin comprometer la durabilidad. Draco garantiza el rendimiento, la durabilidad y la 
economía de una sola cuerda. Disponible en diámetros de 12 mm, 14 mm y 16 mm.

Construcción de 12 ó 16 hilos de poliéster
Beneficios: Resistente a la abrasión. Flexible y fácil de manejar. Buena resistencia química. 
Buena resistencia a los rayos UV. Bajo alargamiento.

Referencia Grosor Color Longitud Peso Carga de rotura PVP sin IVA PVP con IVA

NF3000 12 mm Azul 50 100,6 g/m 38,4  kN

NF3002 14 mm Verde 50 130,4 g/m 54.9 kN

NF3004 16 mm Roja 50 197,0 g/m 81,9 kN

CUERDA DE CARGA DE 
ROTURA
32 Kn; 50 metros

Grosor: 12 mm. - 1 ojal

Ref.: TU1250
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA DE CARGA DE 
ROTURA
32 Kn; 100 metros

Grosor: 12 mm.

Ref.: TU12100
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA DE CARGA DE 
ROTURA
37 Kn; 100 metros
Grosor: 14 mm.
Ref.: TU14100
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA DE CARGA DE 
ROTURA
37 Kn; 50 metros
Grosor: 14 mm. - 1 ojal
Ref.: TU1450
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA DE CARGA DE ROTURA
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CUERDA DE CARGA DE 
ROTURA
42 Kn; 50 metros
Grosor: 16 mm. - 1 ojal
Ref.: TU1650
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA DE CARGA DE 
ROTURA
42 Kn; 100 metros
Grosor: 16 mm.
Ref.: TU16100
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CORDINO BOA

CORDINO VIPER 2

Terminado en fábrica, bucle certificado CE hecho con el resistente y 
probado cordón Boa anti-kink.

Una eslinga ojo-a-ojo cosida a la fábrica con CE, hecha con un cordón de alta resistencia que incorpora la probada cubierta Viper Vectran. 
Viper2 eslingas tienen costura corta para una técnica eficiente.

Terminación en bucle cosido
Construcción 8 plait poliéster
Normativa: CE EN 566
Beneficios: Conforme a la norma CE EN 566. Fácil maniobrabilidad.
Buena resistencia a la abrasión. Terminaciones de fábrica numeradas en serie para cumplimiento 
normativo.

Terminación en ojos cosidos
Construcción: 12 Strand Vectran
Normativa: CE EN566
Beneficios: Conforme con la norma CE EN 566. Terminaciones de fábrica numeradas en serie para cumplimiento normativo. Excelente 
resistencia térmica. Alta fricción. Fácil maniobrabilidad, flexible y fácil de manejar. Excelente resistencia  a la abrasión.

Referencia Longitud Terminación Peso Carga de ruptura kN PVP sin IVA PVP con IVA

WKE013 9 mm 0,5 metros 71,6g 27,4

WKE014 9 mm 0,6 metros 84,6g 27,4

WKE015 9 mm 0,7 metros 97,7g 27,4

Referencia Longitud Longitud Peso Carga de ruptura kN PVP sin IVA PVP con IVA

WKE250 8 mm 0,5 metros 49,3g 27,2

WKE251 8 mm 0,6 metros 58,2g 27,2

WKE252 8 mm 0,7 metros 67,2g 27,2

WKE253 8 mm 0,8 metros 27,2

WKE254 8 mm 0,9 metros 27,2
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Cordino poliester/aramida

Referencia Longitud Grosor PVP sin IVA PVP con IVA

TU81080 80 cm 10 mm

TU81085 85 cm 10 mm

TU81090 90 cm 10 mm

TU810100 100 cm 10 mm

Cordino poliester/aramida

Referencia Longitud Grosor PVP sin IVA PVP con IVA

TU81180 80 cm 10 mm

TU81185 85 cm 10 mm

TU81190 90 cm 10 mm

TU811100 100 cm 10 mm

CUERDA PARA POLEAS
Diam.T 20 mm. Mat.: 
poliéster
Carga de rotura MBS: 124 kN
Carga máxima de utlización
WLL: 30 kN

Ref.: TU143
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA PARA POLEAS
Diam.T 20 mm. Mat.: 
poliéster
Carga de rotura MBS: 78 kN
Carga máxima de utlización
WLL: 25 kN
Ref.: TU144
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CUERDA PARA POLEAS
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Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

AY081220 220 gramos

AY081280 280 gramos

AY081340 240 gramos

AY081400 400 gramos

AY081460 460 gramos

Bolsa de Hondilla

	» Material: acero, plomo y PVP reforzado 

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

AY082220 220 gramos

AY082280 280 gramos

AY082340 240 gramos

AY082400 400 gramos

AY082460 460 gramos

Bolsa de Hondilla

	» Material: acero, plomo, polipiel y poliéster

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

AY080220 220 gramos

AY080280 280 gramos

AY080340 340 gramos

AY080400 400 gramos

AY080460 460 gramos

Bolsa de Hondilla

	» Material: Acero, plomo y poliéster

CORDINO PARA HONDILLAS

Suministrado en mini carretes de 50 m.
DYNEEMA THROWLINE de 1,8mm (amarillo) es 3 veces más fuerte 
que el estándar, pero es un 12% más liviano. Excelente resistencia a 
la abrasión. 
THROWLINE de 2mm (Naranja) tiene una cubierta de poliéster suave y 
resistente.. Flexible y de fácil manerjo. Buena resistencia a la abrasión.

Referencia Diámetro Grosor Material Carga de rotura PVP sin IVA PVP con IVA

KL0030 1,8 mm 2.4g/m DYNEEMA 4.0

KF1063 2 mm 2.7g/m POLIESTER 4.0
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BOTIQUÍN
0050466

CARTEL AVISO DE TRABAJO FORESTAL
0050494

Bolsa de nylon roja con tiras de velcro en la parte trasera. Con cierre de cremallera

Tamaño: 185 x 130 mm.

Contenido:
•	 2 compresas para heridas de 10 cm x 10 cm, estériles.
•	 1 apósito DIN 13152-BR 40 cm x 60 cm, estéril.
•	 1 vendaje elástico DIN 61634-FB 6 cm.
•	 1 vendaje de gasa DIN 61631-MB 6 cm.
•	 3 Escayola 10 cm x 6 cm, elástica, a granel.
•	 5 tiras de yeso 1,9 cm x 7,2 cm, resistentes al agua.
•	 1 yeso adhesivo 1m x 1,25 cm, sin anillo de protección.
•	 2 guantes de vinilo desechables.
•	 1 tijera de 10 cm.
•	 2 pasadores de seguridad, a granel.
•	 3 pastillas de alcohol.
•	 1 folleto de primeros auxilios.

•	 Cartel de aviso para informar de trabajos forestal.
•	 Medidas: 50 x 70 cm.
•	 PVP de 5 mm. de espesor.
•	 Impresión de vinilos polimérico.

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

0050466

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

0050494

50 cm

70
 c

m
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Descensor

TU 100, base en forma de “boca de incendios”, el mecanismo diseñado para 
arboristas. Indicado principalmente en la tala en sección de árboles. Utilizado para 
el descenso controlado de material. Entrelazando correctamente el cable por el 
mecanismo, las ramas o partes (secciones) del tronco se pueden apear hasta el 
suelo con seguridad. 
SE SUMINISTRA EN UN SET CON CINCHA DE SUJECIÓN AX 5006 (6 m) Y BOLSO

	» Diámetro de cuerda: 10-14 mm.
	» Dimensiones: 370 x 385 x 300 mm.
	» Peso: 7,3 KGs.
	» Carga máxima de trabajo: 10 kN
	» Carga de rotura: 50 kN

Descensor

TU 110 base en forma de “boca de incendios”, el mecanismo diseñado para 
arboristas. Indicado principalmente en la tala en sección de árboles. Utilizado para 
el descenso controlado de material. Entrelazando correctamente el cable por el 
mecanismo, las ramas o partes (secciones) del tronco se pueden apear hasta el 
suelo con seguridad. Tala en sección del árbol sin dañar la corteza del tronco. 
SE SUMINISTRA EN UN SET CON CINCHA DE SUJECIÓN AX 5004 (4m) Y BOLSO

	» Diámetro de cuerda: 10-14 mm.
	» Dimensiones: 335 x 300 x 250 mm.
	» Peso: 6,45 Kgs
	» Carga máxima de trabajo: 10 kN
	» Carga de rotura: 50 kN

Descensor

TU 200, en forma de “tubo”, mecanismo diseñado para arboristas. Indicado 
principalmente en la tala en sección de árboles. Utilizado para el descenso 
controlado de material. Entrelazando correctamente el cable por el mecanismo, 
las ramas o partes (secciones) del tronco se pueden apear hasta el suelo con 
seguridad. Tala en sección del árbol sin dañar la corteza del tronco. 
SE SUMINISTRA EN UN SET CON BOLSO

	» Diámetro de cuerda: 10-14 mm.
	» Dimensiones: 256 x 230 x 75 mm.
	» Peso: 1,92 Kgs
	» Carga máxima de trabajo: 10 kN
	» Carga de rotura: 30 kN 

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU100 

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU110

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

TU200 
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Cinchas amarre

	» Largo: 4 metros;
	» Ancho: 50 mm
	» Resistencia Estática Cinta: 7500daN
	» Punto Rotura: LC 2500daN
	» Material: Poliéster

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AX5004

Cinchas amarre

	» Largo: 6 metros
	» Ancho: 50 mm.
	» Resistencia Estática Cinta: 7500daN
	» Punto Rotura: LC 2500daN
	» Material: Poliéster

Cinchas amarre

	» Largo: 8 metros
	» Ancho: 50 mm.
	» Resistencia Estática Cinta: 7500daN
	» Punto Rotura: LC 2500daN
	» Material: Poliéster

Cinchas amarre

	» Largo: 10 metros
	» Ancho: 50 mm.
	» Resistencia Estática Cinta: 7500daN
	» Punto Rotura: LC 2500daN
	» Material: Poliéster

Cinchas amarre

	» Largo: 12 metros
	» Ancho: 50 mm.
	» Resistencia Estática Cinta: 7500daN
	» Punto Rotura: LC 2500daN
	» Material: Poliéster

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AX5006

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AX5008

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AX50010

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AX50012
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Púa reemplazable
SP054

Púa reemplazable
SP054

Púa reemplazable
SP054

Púa reemplazable
SP054

Almohadilla
SP071 y SP072

Almohadilla
SP071 y SP072

Correa larga
SP061

Correa larga
SP061

Correa larga
SP061

Correa larga
SP061

Acople cinta inferior
SP060

Acople cinta inferior
SP060

SP054

SP054

Almohadilla
SP070

Almohadilla
SP070

Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa de acero con suave almohadilla en la pan-torrilla y 
púas reemplazables fabricadas en acero endurecido. Material: acero, 
piel, fieltro

Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa en acero con suave almohadilla en la pan-torrilla. 
La almohadilla lleva una placa metálica para sujetar la pierna y púas 
reemplazables fabricadas en acero endurecido. Material: acero, piel, 
fieltro 

Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa en acero con altura regulable de la suave 
almohadilla en la pantorrilla. El set incluye dos púas reempla-zables 
(corta y larga) fabricadas en acero endurecido. Material: acero, piel, 
fieltro 

Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa en acero con altura ajustable de la suave 
almohadilla en la pantorrilla (la almohadilla lleva además una 
placa metálica para sujetar la pierna). El set incluye dos púas 
reemplazables (corta y larga) fabricadas en acero endurecido. 
Material: acero, piel, fieltro 

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

SP501 3,75 kg

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

SP504 4,0 kg

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

SP505 3,8 kg

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

SP506 3,85 kg

incluye dos juegos de púas

incluye dos juegos de púas

+

+

SP054

incluye dos juegos de púas

+

SP054

incluye dos juegos de púas

+

Acople cinta inferior
SP060

Acople cinta inferior
SP060

SP053

SP053

SP053

SP053
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Púa reemplazable
SP052

Púa reemplazable
SP052

Almohadilla
SP071 y SP072

Correa larga
SP061

Correa larga
SP061

Acople cinta inferior
SP060

Acople cinta inferior
SP060

SP052

SP052

Almohadilla
SP070

Espuelas de trepa de aluminio

Espuelas de trepa en aluminio con altura regulable de la suave 
almohadilla en la pantorrilla. El set incluye dos púas reemplaz-ables 
(corta y larga) fabricadas en acero endurecido. Material: aluminio, 
piel, fieltro.

Espuelas de trepa de aluminio

Espuelas de trepa en aluminio con almohadilla en la pantorrilla ajust-
able. La almohadilla lleva una placa metálica para sujetar la pierna, 
y está conectada al arco mediante una junta articu-lada. Púas 
reemplazables fabricadas en acero endurecido. Material: aluminio, 
piel, fieltro.

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

SP502 2,56 kg

Referencia Peso PVP sin IVA PVP con IVA

SP503 2,7kg

ESPUELAS DISTEL

Espuela de aluminio ligero con púas cortas, regulable, con 
correas inferiores con cierre en velcro o con hebilla, y carcasa 
en color rojo. Diseño ergonómico.

ESPUELAS DISTEL DE CARBONO

Las espuelas más ligeras, hechas de fibra de carbono. Para una 
escalada rápida en el árbol. 
Carcasas ajustables en altura y acolchadas.
Suela de goma Vibram.

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

12221 velcro

12251 hebilla

Ref: 12221
Ref: 12251

incluye dos juegos de púas

incluye dos juegos de púas

+

+

SP051

SP051
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SP501 SP505 SP502 SP506 SP503 SP504 PVP sin IVA PVP con IVA

SP051
Set de púas cortas 

SP052
Set de púas largas 

SP053
Set de púas cortas

SP054
Set de púas largas

SP508
Kit de púa doble

SP060
Acople cinta inferior

SP061
Correa larga

SP062
Correa larga de 
abroche inferior

SP063
Correa corta de 
abroche inferior

SP064
Anillo de unión
SP063 + SP062

SP070
Almohadilla  
de sujección de  
pantorrilla

SP072
Almohadilla pierna 
izquierda

SP071
Almohadilla pierna 
derecha

SP080
Accesorio de unión

Recambios
Para espuelas Tree-up
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ESPUELAS DE ACERO
DR100

BOLSA PARA ESPUELAS DE ACERO (INCLUÍDA CON LAS ESPUELAS)
AX DR100

· Malla espaciadora para mayor comodidad y ventilación.
· Correas de ajuste adornadas con Softshell suave.
· Almohadilas ergonómicas de Cordura con refuerzo estabilizador de plástico cosido.
· Ajuste suave de las almohadillas en el rango de 33-48cm desde el nivel del pie.
· Botón de ajuste inferior.
· Peso del par 3,16 Kg
· Longitud del pico 6cm. 

DR 100 01 DR 100 02 DR 100 03 DR 100 04

VER VÍDEO

SP052

incluye dos juegos de púas

+
SP051

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

DR100
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TREPADORA
PPC ALUPRO

La PPC ALUPRO es una trepadora profesional fabricada 
en aluminio. Su robustez y calidad es superior a la de sus 
competidores, puede trabajar hasta 1.500 horas en un año. 
Cuenta con un cabezal reforzado para aguantar pesos de hasta 
200 kg., casquillos de acero de alta durabilidad. Todos sus 
componentes están fabricados en materiales anticorrosivos a las 
savias y resinas.

De fabricación europea con marcaje de trazabilidad en el 
producto y garantía TrBl.
Incluye bolsa de transporte. 

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

PPC ALUPRO

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AP108

AP115 Funda

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AP110

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AP109

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

AP111

FALSÓN DE GANCHO
AP108

•	 Con cabo de madera de un metro

CORVELLÓN CON TACO DE MADERA
AP110

CORVELLÓN RECTO
AP109

•	 Con cabo de madera de un metro

FUNDA PARA CORVELLÓN
AP111
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MUELLE
Reforzado con acero

Ref.: AP090
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CONJUNTO BALLESTAS

Ref.: AP094
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

SOPORTE PIE
Aluminio. Con correas
Compatible izq./drecha.
Ref.: AP096
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

BULÓN
Con clip y tope INOX

Ref.: AP101
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

TACO DE GOMA
Goma

Ref.: AP091 
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

TORNILLO
Para ballestas INOX
Modelo TrBl
Ref.: AP095 
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

CABEZA BASCULANTE
Modelo completo INOX

Ref.: AP099 
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

FLEJE UNITARIO
Acero
2,70 metros
Ref.: AP113 
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

TORNILLO
Para taco de goma

Ref.: AP092
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

JUEGO CORREAS
Para bicicletas de aluminio

Ref.: AP098
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

FLEJE UNITARIO
Acero
3,20 metros
Ref.: AP106
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

PIEZA DE AJUSTE
Reforzada con acero

Ref.: AP093
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

ÁNGULO DE PROTECCIÓN
INOX

Ref.: AP100
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

FLEJE UNITARIO
Acero
4,20 metros
Ref.: AP107
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

JUEGO CORREAS
Ferro/fibra
Modelo TrBl
Ref.: AP097
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 



5 5TARIFA ACCESORIOS 2022/2023

AR
BO

RI
SM

O

159www.trbl.es - info@trbl.es

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS + MOSQUETÓN SALVA CABLES DE ALTA TENSIÓN

Mecanismo para instalar el cable en lugares de difícil acceso.
Las piezas individuales de la caña se bloquean en cualquier posición. En combinación con ganchos para colgar 
el cable, detectores acústicos y otros mecanismos que se acoplan al cabezal UDI (ref. DT800).
EN 62193, EN 60832-1

GANCHO
Ref.: DT60003
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

ACOPLE PARA GANCH
Ref.: DT800
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

GANCHO
Ref.: DT65001
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.:

GANCHO
Ref.: DT65101
PVP sin IVA.: 
PVP con IVA.: 

Ver vídeo

Referencia DT203 DT200 DT201 DT202

Peso 4,68 Kg 3,84 Kg 2,76 Kg 1,92Kg

Longitud máxima 9296mm 8076mm 6398mm 4946mm

Longitud mínima 2180,5mm 2060,5mm 1851,5mm 1850mm

Tensión nominal hasta 440 kV 440 kV 220 kV 110 kV

Piezas 5 5 4 3

Resistencia a la tracción 1323 N 1323 N 1323 N 1323 N

Resistencia a la torsión 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm

Resistencia a la flexión mecánica 434 Nm 365 Nm 271 Nm 190 Nm

P.V.P sin IVA

P.V.P. con IVA

Adecuado para 
rosca M10

Bolsa de transporte incluida


